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Uzembe helyezes 



Biztonsdgi eloirdsok 



AFigyelem! Az esetleges serulesek es a keszulek kdrosoddsdnak elkerulese vegett olvassa 
el es tartsa be az aldbbi eloirdsokat, illetve a kezikonyvben taldlhatd tobbi elofrdst. 



■ Ne nezzen kozvetleniil az objektivbe, ha a kivetito lampaja vilagit. 

■ Ne hasznalja a kivetitot esoben vagy nedves kornyezetben, illetve viz 
kozeleben. 

■ Ne helyezzen a kivetito objektivjehez es szellozonyilasahoz fel meternel 
kozelebb papirt, muanyagot vagy mas egheto anyagot. 

■ Ne hagyja, hogy folyadek, etel vagy kismeretu targy keriiljon a kivetitobe. 
Amennyiben ez megis megtortenne, kerje a HP segitseget. 

■ Ne helyezzen targyakat a kivetito tetejere. Ne helyezzen folyadekot olyan 
helyre, ahonnan az a kivetitore folyhat. 

■ Ne takarja el a kivetito szellozonyilasait. Ne helyezze a kivetitot hoforras, 
peldaul radiator vagy erosito kozelebe. 

■ Csak a keszulek cimkejen jelzett fesziiltseg- es aramerosseg-kovetelmenyeknek 
megfelelo minositessel rendelkezo tapvezeteket hasznaljon. Ne terhelje tul 

a halozati konnektort vagy a hosszabbito vezeteket. Ne iktassa ki a tapvezetek 
foldeleset. 

■ A vezetekeket ugy vezesse el, hogy az arra jaro szemelyek ne lepjenek ra, 
illetve ne akadjanak el benne. 

■ A kivetitot a talpara allitva, lapos, szilard feliiletre helyezze, vagy 

a HP mennyezeti rogzitoelemehez rogzitse. Ne fektesse a kivetitot az eliilso 
oldalara. 

■ A keszulek objektivjet puszta kezzel ne erintse meg. Lasd: „A kivetito 
objektivjenek tisztitasa", 43. oldal. A kivetito burkolatanak tisztitasahoz 
szaraz, puha ruhadarabot hasznaljon. 

■ A kesziileket csak a hasznalati utasitasban foglaltak szerinti esetben es 
modon nyissa fel, es csak azt kovetoen, hogy a kivetito lehfllt. 

■ Ha a kivetito barmilyen modon megseriil, kerje a HP segitseget. 
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Uzembe helyezes 



A doboz tar talma 

A kivetito uzembe helyezese elott gyozodjon meg arrol, hogy a csomag 
tartalmazza az alabbi teteleket. Ha a kovetkezok barmelyike hianyzik a dobozbol, 
forduljon a HP-hez. 



(gj^ A doboz felnyitasa es a tartalom eltavolltasa utan orizze meg a dobozt, 
mivel a kiveto szallitasakor meg sziiksege lehet ra. 
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Uzembe helyezes 



A doboz tartalmanak ellenorzese 





Reszegyseg 


Rendeltetes 


o 


Kivetfto 


Kepek megjelenftese. 


© 


Taviranyfto (ket AAA meretu 
ceruzaelemet tartalmaz) 


A kivetfto vezerlese. 


© 


SCART-S-video atalakfto 


SCART kimenet csatlakoztatasa 
S-video vagy kompozit 
videokabelhez. 

Csak bizonyos tfpusokhoz. 


0 


DVI-VGA atalakfto 


VGA-kabel csatlakoztatasa 
a kivetfto DVI csatlakozojahoz. 

Csak bizonyos tfpusokhoz. 


© 


Felhasznaloi kezikonyvek 


Dokumentacio a kivetfto uzembe 
helyezesehez es hasznalatahoz. 


© 


Gyors uzembe helyezesi utmutato 


Utasftasok a keszulek gyors 
hasznalatba vetelehez. 


© 


S-video kabel 


S-video jelforras csatlakoztatasa 
a kivetftohoz. 


© 


Tapvezetek 


A kivetfto csatlakoztatasa 
az aramforrashoz. 


© 


Kompozit video- es hangkabel 


Kompozit RCA videokimenettel 
rendelkezo eszkoz csatlakoztatasa. 
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Uzembe helyezes 



Az dltaldnos jellemzdk bemutatdsa 

A kivetito attekintese 




A fo osszetevok bemutatasa 





Reszegyseg 


Rendeltetes 


o 


Kezelopanel 


Vezerlogombokat es LED-eket 
tartalmaz. 


© 


Infravoros port 


A taviranyfto jeleinek fogadasa. 


© 


Objektfvvedo fedel 


Az objektfv vedelme. 


0 


Objekti'v 


A kep vetftese. 


© 


Dolesszoget szabalyzo kar 


A kivetito dolesszogenek 
szabalyzasa. 


© 


Talp 


A kivetito rogzitese. 
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Uzembe helyezes 



A kivetito gombjai es LED-jei 




A kivetito gombjainak es LED-jeinek bemutatasa 





Reszegyseg 


Rendeltetes 


o 


Focus (fokuszszabalyzo) gyuru 


Fokusz beallftasa (1-10 m). 


© 


Zoom (nagyi'tasszabalyzo) gyuru 


A kep meretenek nagyftasa 
(100-116%). 


© 


Source (Forras) gomb 


A kovetkezo bemeneti csatlakozo 
kepenek megjeleni'tese. 


0 


Picture mode (Keptipus) gomb 


A kovetkezo kep- es 
szinkombinacio valasztasa 
(testreszabhato). 


© 


Menu (Menu) gomb 


A kivetito kepernyomenujenek 
megnyitasa es bezarasa. 


© 


Navigacios gombok: fel, le, balra, 
jobbra es ok 


A kivetito menuelemeinek 
kivalasztasa. 


© 


Hangeroszabalyzo gombok 


A hangero csokkentese 
es novelese. 


© 


Keystone (Trapeztorzitas) beallftas 


A dolt oldalvonalak korrigalasa 
a kep bealli'tasaval. 
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Uzembe helyezes 



A kivetito gombjainak es LED-jeinek bemutatasa (folytatas) 




Reszegyseg 


Rendeltetes 


© 


Hide (Elrejtes) gomb 


Kep kikapcsolasa, hangszoro 
nemftasa. 


© 


Be- es kikapcsologomb 


Be-, illetve kikapcsolja a kivetitot. 


© 


Lampa meghibasodasara 
figyelmezteto LED 


A lampa meghibasodasanak 
jelzese. 




Tulmelegedesre figyelmezteto LED 


A kivetito tulmelegedesenek jelzese. 



Hdtlap 




A hatlap elemeinek bemutatasa 





Reszegyseg 


Rendeltetes 


0 


DVI-bemenet 


DVI videojelforras csatlakoztatasa. 
Szamftogep videojelet is hasznalhatja. 

Csak bizonyos tipusokon. 


© 


S-video csatlakozo 


S-video jelforras csatlakoztatasa. 


© 


Soros port 


Helyisegvezerlo csatlakoztatasa. 
Csak bizonyos tipusokon. 
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Uzembe helyezes 



A hatlap elemeinek bemutatasa (folytatas) 





Reszegyseg 


Rendeltetes 




Kompozit videobemenet 


Kompozit videojelforras csatlakoztatasa. 


© 


Tapvezetekaljzat 


A tapvezetek csatlakoztatasa 
a kivetitohoz. 


© 


Kompozit videobemenet 
(YPbPr) 


Kompozit videojelforras 
csatlakoztatasa. 




Hangbemenet 


Sztereo hangforras csatlakoztatasa. 




Szervizcsatlakozo 


Kizarolag szervizelesi celra. 



Tdvirdnyito 



A taviranyito hasznalatba vetele elott helyezzen be ket AAA meretu 
ceruzaelemet. Lasd: „A taviranyito elemeinek csereje", 45. oldal. 












z 


>: 
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Uzembe helyezes 



A taviranyi'to szolgaltatasainak bemutatasa 




Reszegyseg 


Rendeltetes 


O 


Be- es kikapcsologomb 


Be-, illetve kikapcsolja a kivetftot. 




ixcyoi'Ji I c ^ 1 1 cxyJ cz. iw I /L I Lcio I ucai 1 1 Lcto 


A Hnlt nlrlpk/nnalaU - kornnplaQa 

/ \ UL/IL LMVJCll v\J\ IdldrN <\kJ\ 1 lyCllCloCl 

a kep beallitasaval. 




^ni irpp ^PnrrpQ^ nnnnh 

OUUIUC 11 1 1 do f Uvl 1 1 u 


A knvptWpyn hpmpnpti PQatlp knyn 

kepenek megjelem'tese. 




Pir"tiirp mnHp fKpntfniiQ^ nnmh 
r iuiui c 1 1 iuuc ^i\c[jli[juo^ yuiiiu 


A Lenx/pfU'P 7n U'pn- pq Q7fnknmhinppin 

f \ r\UVC^di.U r\C[J Co oZ.ll IrxWI 1 IUM IClLflw 

valasztasa (testreszabhato). 




IWIpni i flWIoni'ri nnmh 


A U - i \/Pt itn kpnprnvnmpni lipnpk 
/ \ r\i vc lilu r\t;|jci i lyui 1 i ci 1 ujci i c r\ 

megnyitasa es bezarasa. 


© 


Navigacios gombok: fel, le, balra, 
jobbra es ok 


A kivetito menuelemeinek 
kivalasztasa. 




Hangeroszabalyzo gombok 


A hangero csokkentese 
es novelese. 


© 


Mute (Elnemftas) gomb 


Hang be- es kikapcsolasa. 




Hide (Elrejtes) gomb 


Kep kikapcsolasa, hangszoro 
nemftasa. 




Infravoros jel kimenete 


Jel kuldese a taviranyitorol 
a kivetftore. 



Tartozekok 

A HP kivetitokhoz gyartott tartozekaival meg elvezetesebbe teheti hazimozijat. 
A tartozekokat a http://www.hp.com cimen elerheto webhelyen vagy a kivetito 
forgalmazojatol vasarolhatja meg. 

■ Mennyezeti rogzitokeszlet - lehetove teszi a kivetito mennyezetre torteno 
egyszeru es biztonsagos szereleset. 

■ Hordozhato HP vetitovasznak beepitett fogantyuval - konnyen hordozhato 
es barhol gyorsan uzembe helyezheto kivitel. 

■ HP tapvezetek - barmely orszagban hasznalhatja. 

■ HP kabelek - hang- es videoeszkozei osszekapcsolasahoz. 

■ Tartalek HP lampamodul - hogy kivetitoje visszanyerje eredeti fenyerejet. 
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Uzembe helyezes 



A kivetito uzembe helyezese 



Az elrendezes megtervezese 

A helyiseg elrendezesenek megtervezesekor vegye figyelembe az alabbi tanacsokat: 

■ Jelolje ki a kivetito es a vaszon helyzetet, valamint a kep meretet a helyiseg 
elrendezesenek, illetve az alabbi tavolsagtablazatnak megfeleloen. A kivetito 
nagyitasbeallitasa bizonyos merteku rugalmassagot biztosit. 

■ Bizonyosodjon meg arrol, hogy a kivetito a vaszon kozepevel egy vonalban, 
illetve arra merolegesen helyezkedik el. Maskulonben a kep 
aszimmetrikusnak tunhet. 

■ A legjobb kepminoseg elerese erdekeben fontolja meg egy minosegi 
vetitovaszon beszerzeset. Az ilyen vasznak egyes tipusai szeles latoszoget 
biztositanak, mig mas vasznakat a fenyero vaszonkozepre torteno 
koncentralasara terveznek. Egyszeru feher vagy vilagosszurke szinfl sima 
falfeliilet is elfogadhato eredmenyt adhat. 

■ A legkenyelmesebb ralatas vegett iilohelyet helyezze a kivetito fenysugaranak 
kozelebe. Ha a kozepponttol tavolabbra til, a vaszon anyagatol fiiggoen 
varakozasatol eltero eredmenyt kaphat. 

■ A legmegfelelobb tavolsag nagyjabol a kivetito es a vaszon kozotti tav, 
de az egyeni szokasok lenyegesen elteroek lehetnek. 

■ Amennyiben lehetseges, a vasznat ligy helyezze el, hogy az alja egy kevessel 
a kivetito szintje folott helyezkedjen el. A kivetitot akar fejjel lefele, 

a mennyezetre is rogzitheti (lasd: „R6gzites a mennyezetre", 47. oldal). 

■ Tervezze meg ligy a helyiseget, hogy befolyasolni tudja a fenyviszonyokat. 
A legtobben a minimalis feny melletti hasznalatot reszesitik elonyben, de 
ligy is elfogadhato eredmenyt kaphat, ha csak a vaszonra eso feny mennyiseget 
korlatozza. A tiilzottan vilagos helyiseg fako kepet eredmenyezhet. 

■ A legal talanosabb videojelforras a DVD-lejatszo, de hasznalhat AA' 
vevoegyseget, videomagnot, merevlemezes videomagnot, jatekkonzolt, vagy 
akar muholdvevot is. 

■ Lehetosegeihez merten probalja meg ligy elhelyezni az eszkozoket, hogy 

a kivetitohoz csatlakozo kabel a leheto legrovidebb legyen. A harom meternel 
hosszabb kabeleknel a legjobb hang- es kepminoseg vegett erdemes 
megfontolnia a minosegi, alacsony vesztesegu kabelekre torteno cseret. 

■ A hazimozirendszer legjobb teljesitmenye vegett ajanlott beszerezni 
egy 5,1-es rendszeru, terhatasii hangrendszert, peldaul egy Dolby Digital 
rendszert. Az ilyen rendszerek ot hangszorobol es egy melynyomobol allnak. 

■ Az alabbi abran egy lehetseges, kiilso hangrendszerekhez alkalmazhato 
hangszoro-elrendezest lat. Az osszes eliilso hangszoro hallgatotol mert 
tavolsaga egyezzen meg. A melynyomot az egyik fal vagy sarok kozelebe 
helyezze. A terhangzasu hangrendszerek hangszoroi ne legyenek a hallgato 
fejmagassaganal alacsonyabbra helyezve. Kiserletezzen 

a hangszoro-elhelyezessel. 
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Uzembe helyezes 



A kep merete a vetitovaszon tavolsaganak f uggvenyeben - 
ep7110 sorozat 



Tavolsag 

Kepmeret (atlos) Kepmeret (szelesseg) (az objekti'vtdl a vaszonig) 



(huvelyk) 


(meter) 


(huvelyk) 


(meter) 


(huvelyk) 


(meter) 


30 


0,8 


24 


0,6 


41-48 


1,1-1,2 


40 


1,0 


32 


0,8 


55-64 


1 ,4-1 ,6 


60 


1,5 


48 


1,2 


83-96 


2,1-2,4 


80 


2,0 


64 


1,6 


110-128 


2,8-3,3 


100 


2,5 


80 


2,0 


138-160 


3,5-4,1 


120 


3,0 


96 


2,4 


166-192 


4,2-4,9 


150 


3,8 


120 


3,0 


207-240 


5,3-6,1 


180 


4,6 


144 


3,7 


248-288 


6,3-7,3 


200 


5,1 


160 


4,1 


276-320 


7,0-8,1 


240 


6,1 


192 


4,9 


331-384 


8,4-9,8 


270 


6,9 


216 


5,5 


372-396 


9,5-10,0 


A kep merete a vetitovaszon tavolsaganak f uggvenyeben - 
ep71 20 sorozat 


Kepmeret (atlos) 


Kepmeret (szelesseg) 


Tavolsag 

(az objektfvtol a vaszonig) 


(huvelyk) 


(meter) 


(huvelyk) 


(meter) 


(huvelyk) 


(meter) 


30 


0,8 


24 


0,6 


43-50 


1,1-1,3 


40 


1,0 


32 


0,8 


58-67 


1,5-1,7 


60 


1,5 


48 


1,2 


87-101 


2,2-2,6 


80 


2,0 


64 


1,6 


116-134 


2,9-3,4 


100 


2,5 


80 


2,0 


145-168 


3,7-4,3 


120 


3,0 


96 


2,4 


174-202 


4,4-5,1 


150 


3,8 


120 


3,0 


217-252 


5,5-6,4 


180 


4,6 


144 


3,7 


261-302 


6,6-7,7 


200 


5,1 


160 


4,1 


290-336 


7,4-8,5 


240 


6,1 


192 


4,9 


348-400 


8,8-10,0 


270 


6,9 


216 


5,5 


391-400 


9,9-10,0 
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Uzembe helyezes 



Ammelldtds biztositdsa 

1. Helyezze a kivetitot egy stabil feliiletre, 1-10 m tavolsagra a vetitovaszontol. 
Idealis esetben a feliiletnek alacsonyabban kell lennie a vaszon aljanal. 

2. A tapvezetek egyik veget csatlakoztassa a kivetito hatuljahoz O, a masikat 
pedig egy foldelt konnektorhoz ©. 




Amennyiben a kivetitot allando jelleggel a mennyezeten vagy a vetitovaszon 
mogott szeretne elhelyezni, olvassa el a kovetkezo reszt: „A kivetito 
rogzitese", 47. oldal. 
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Uzembe helyezes 



Video jelforrds csatlakoztatdsa 

Sok videoeszkoz egynel tobb tipusii kimeneti csatlakozoval rendelkezik. 
A kivetitohoz torteno csatlakoztataskor valassza a legjobb kepminoseget biztosito 
tipust. Az egyes csatlakozasi tipusok viszonyitott kepminoseget jelzik az alabbi 
abra csillagai. Ha tobb videojelforrassal rendelkezik, a kivetito kiilonbozo 
csatlakozoihoz csatlakoztathatja oket, vagy egy A/V vevoegysegre, amelyet aztan 
a kivetitohoz csatlakoztathat (lasd: „T6bb videojelforras csatlakoztatasa", 26. oldal). 




Az alabbi reszben lathato kabelek koziil csak az S-video es a kompozitvideo-kabel 
jar a kivetitohoz. DVI csatlakozo csak bizonyos tipusokon talalhato. 



(S^. Ha mar rendelkezik hazimozirendszerrel, am ahhoz eddig TV-t hasznalt, 
a TV helyett ezutan a kivetitot hasznalhatja. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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Uzembe helyezes 



Komponens videojelforras csatlakoztatasa 

Peldaul: kabelcsatlakozo doboz, DVD-lejatszo, muholdvevo es A/V vevoegyseg 

Kovetelmenyek: 

■ Komponensvideo-kabel 

Szamos DVD-lejatszo es mas, hasonloan jo minosegu videoeszkoz 
komponens videokimenettel rendelkezik. A harom RCA-csatlakozo 
jelolese lehet YPbPr, vagy YCbCr is. 

Ha lehetseges, allitsa be a videojelforras kimenetet progressziv pasztazasura 
(peldaul 480p, 575p vagy 720p). Tovabbi informaciot a videojelforrashoz 
mellekelt felhasznaloi dokumentacioban talal. 
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Felhasznaloi kezikdnyv 



Uzembe helyezes 



S-video jelforras csatlakoztatasa 

Peldaul: DVD-lejatszok, videomagnok, kabelcsatlakozo dobozok, videokamerak 
es jatekkonzolok 

Kovetelmenyek: 

■ S-video kabel 




Felhasznaloi kezikonyv 
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Uzembe helyezes 



Kompozit videojelforras csatlakoztatasa 

Peldaul: videomagnok, DVD-lejatszok, A/V vevoegysegek es jatekkonzolok 

Kovetelmenyek: 

■ Kompozitvideo-kabel 
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Uzembe helyezes 



DVI jelforras csatlakoztatasa 

DVI csatlakozo csak bizonyos tipusokon talalhato. 

Peldaul: kabelcsatlakozo dobozok, muholdvevok es a szamitogepek egy resze 

Kovetelmenyek: 

■ DVI-kabel 




Felhasznaloi kezikonyv 
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Uzembe helyezes 



SCART jelforras csatlakoztatasa 

Peldaul: videomagnok es DVD-lejatszok 
Kovetelmenyek: 

■ S-video kabel (vagy kompozitvideo-kabel, ha a jelforras nem rendelkezik 
S -video kimenettel) 

■ S-video-SCART atalakito (nehany tipus dobozaban megtalalhato) 
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Felhasznaloi kezikonyv 



Uzembe helyezes 



Hangrendszer csatlakoztatdsa 

A hazimozirendszer optimalis hangzasa erdekeben csatlakoztassa a videojelforrast 
kozvetlenul a sztereo vagy teihatasu hangrendszerhez (az alabbi abra O jelu 
csatlakoztatasi tipusa). Tovabbi utasitasokat a videoeszkozhoz mellekelt 
dokumentacioban talal. 

Bizonyos esetekben viszont az egyszerubb uzembe helyezes vegett a kivetitobe 
epitett hangszoro hasznalatara is sziiksege lehet (az alabbi abra © jelu 
csatlakoztatasi tipusa). 




Felhasznaloi kezikonyv 
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Uzembe helyezes 



Tobb video jelforrds csatlakoztatdsa 

Ha tobb videojelforrassal rendelkezik, csatlakoztassa Qket egy A/V vevoegyseghez 
vagy kapcsolodobozhoz, majd a legjobb minoseget biztosito csatlakozasi tipus 
hasznalataval a vevoegyseg vagy kapcsolodoboz videokimenetet csatlakoztassa 
a kivetitohoz. Ne feledkezzen meg a jelforrasok hangkimenetenek vevoegyseghez, 
kapcsolodobozhoz vagy hangrendszerhez torteno csatlakoztatasarol se. 
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Felhasznaloi kezikonyv 



Uzembe helyezes 



Szamitogep csatlakoztatdsa 

Ha a kivetiton talalhato DVI csatlakozo, a szamitogep kepenek vasznon torteno 
megjelenitese celjabol csatlakoztathatja hozza a szamitogep videokimenetet. 
Ehhez sziiksege lesz egy DVI- VGA atalakitora (megtalalja a kivetito dobozaban) 
es egy VGA-kabelre (kiilon beszerezheto). 

Kovetelmenyek: 

■ DVI-VGA atalakito 

■ VGA-kabel 




Lasd: „Szamit6gep kepernyotartalmanak megjelenitese", 35. oldal. 



Ha a szamitogep monitoranak kepe nem jelenik meg a kivetiton, hordozhato 
szamitogepek eseteben sziikseg lehet egy billentyfikombinacio lenyomasara 
a VGA-kimenet bekapcsolasahoz. Nehany hordozhato szamitogepen ezt az 
Fn+F4 vagy Fn+F5 billentyukombinacioval vegezheti el. Tovabbi utasitasokat 
a szamitogephez mellekelt felhasznaloi dokumentacioban talal. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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Uzembe helyezes 



A kivetito be- es kikapcsoldsa 



A kivetito bekapcsoldsa 

1 . Ellenorizze, hogy csatlakoztatta-e a tapvezeteket. 

2. Nyissa ki az objektivet a lencsevedo fedel O balra torteno hiizasaval. 

3. Nyomja meg a kivetito vagy a taviranyito be- es kikapcsologombjat ©. 

A kivetito bemelegedese koriilbeliil egy percig tart. A bemelegedes 
idotartama alatt a be- es kikapcsologomb LED-je villog. 




A kivetito egyes reszeinek, illetve a kivetitobol aramlo levegonek igen 
magas homersekletre valo melegedese teljesen szokvanyos. Tulmelegedes 
eseten a kivetito ki-, a tulmelegedesre figyelmezteto LED pedig bekapcsol. 
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Felhasznaldi kezikonyv 



Uzembe helyezes 



A 



kivetito kikapcsoldsa 



1. A kivetito kikapcsolasahoz nyomja le a kesziileken vagy a taviranyiton levo 
ki- es bekapcsologombot. Ne tartsa lenyomva a gombot. 

A be- es kikapcsologomb LED-je a lehules vegezteig villog, ezt kovetoen 
kikapcsol a kivetito. A kivetito kis mennyisegu aramot kikapcsolt allapotban 
is fogyaszt. 

2. A lehules idotartama alatt, illetve a gomb LED-jenek villogasa vegeztevel 
levalaszthatja a video- es hangeszkozoket. 



Vigyazat! Ne huzza ki a kivetitot a konnektorbol, amfg a kesziilek le nem hult 



(a ventilator forgasdnak vegezteig), es a halozati kapcsolo LED-je meg villog. Ellenkezo 
esetben a lampa elettartama rovidulhet. 



3. Ha ki kell huznia a kesziileket a konnektorbol, vagy el szeretne szallitani, 
elobb varja meg amig a LED mar nem villog. 

Amennyiben a lehulesi idoszakban ismet megprobalja bekapcsolni a kivetitot, 
az nem kapcsol be. Varjon, amig a kesziilek lehult, es a halozati kapcsolo LED-je 
mar nem villog. 



A kivetito szallitasakor: 

■ A szallitas elott varja meg, mig lehul a kivetito. Ezt kovetoen valassza le az 
osszes kabelt. 

■ A kivetitot ne tegye ki iitodesnek vagy razkodasnak. Lehetoleg belelt tokban 
szallitsa. 

■ Ugyeljen a homerseklettel es paratartalommal kapcsolatos korlatozasokra 
(lasd: „Muszaki adatok", 71. oldal). Ha a kivetito hideg, varja meg 

a felmelegedeset, hogy elkeriilje a para lecsapodasat. 




A kivetito szdllitdsa 



Felhasznaloi kezikonyv 



29 



Uzembe helyezes 



Alapbedlhtdsok vegrehajtdsa 

Ebben a reszben a kivetito alapveto beallitasainak vegrehajtasahoz sziikseges 
utasitasokat talalja meg. 



Jelforrds kivdlasztdsa 

Ha videojelforrasanak kepe nem jelenik meg a vasznon, az alabb ismertetett 
modon gyorsan kivalaszthatja a megfelelo jelforrast. 

■ A source (Forras) gomb megnyomasaval valthat a videocsatlakozok kozott - 
addig ismetelje ezt, mig a kivant kepet, vagy annak a videocsatlakozonak 
a nevet nem latja, amelyre a jelforrast csatlakoztatta. 

Gyozodjon meg arrol is, hogy a videojelforras be van kapcsolva, es a videojel 
lejatszasa megkezdodott. 



A kivetito irdnyzdsa 

■ Ha a vaszonra vetitett kepet lejjebb vagy feljebb szeretne iranyitani, dontse 
meg a kivetitot a talphoz csatlakozo resznel a kivant szogben O. 

■ Ha a vaszonra vetitett kep dolesszoget kivanja modositani, allitsa a megfelelo 
helyzetbe az allithato talpon talalhato kart ©. 
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Felhasznaldi kezikonyv 



Uzembe helyezes 



A fokusz es a nagyitas beallitasa 



1. Forgassa a fokuszszabalyzot addig, arnig a kep tisztava nem valik. A kivetito 
1-10 m tavolsagig fokuszalhato. 

2. Forgassa a nagyitasszabalyzot a kep meretenek 100-116% kozotti 
modositasahoz. 




Ha a vetitett kep nem illeszkedik megfeleloen a vaszonra, helyezze kozelebb 
vagy tavolabb a kivetitot. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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Uzembe helyezes 



A keptipus modositdsa 

Kulso videojelforrasbol szarmazo videojel eseteben egy eltero keptipus valasztasa 
lehetoseget ad a kep gyors korrigalasara. Az egyes keptipusok a szin- es 
meretbeallitashoz hasonlo tulajdonsagokat befolyasoljak. Hasznalatukkal 
egyszeruen kivalaszthatja a fenyviszonyoknak es a videotartalomnak 
legmegfelelobb beallitasokat (lasd: „A kep beallitasa", 37. oldal). 

■ Nyomja meg a picture mode (Keptipus) gombot legalabb egyszer, hogy 
megtalalja a legjobb kepminoseget eredmenyezo keptipust. 




A keptipusok testreszabasa lehetove teszi, hogy kitapasztalja videojelforrasai 
legjobb minoseget biztosito beallitasait: 

1. A picture mode (Keptipus) gomb megnyomasaval valassza ki azt 
a keptipust, amelyet testre kivan szabni. 

2. Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Picture (Kep), majd 
a Customize picture mode (Keptipus testreszabasa ) pontot. 

3. Vegezze el a beallitasok modositasat, hogy elvarasainak megfelelo kepet kapjon. 

4. A kepernyomenii bezarasahoz nyomja meg ismet a menu gombot. 
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Uzembe helyezes 



A kepardny beallitdsa 

A videojelforras tipusatol ftiggoen a kep nem mindig mutat megfeleloen 
a vasznon, illetve nem mindig illeszkedik megfeleloen ra: 

■ Ha az aktiv videoeszkoz a kimeneten szelesvasznu videojelet tovabbit 

a kivetitonek, nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Picture (Kep), 
majd a Shape settings (Arany beallitasa) pontot, es a Widescreen input 

(Szelesvasznu bemenet) beallitasnal valassza a Yes (Igen) lehetoseget. 
Az alabbi abra O jelu resze szemlelteti a valtozast. 

■ Ha a videoeszkoz a kimeneten szabvanyos videojelet tovabbit, valassza 

a Widescreen input (Szelesvasznu bemenet) beallitas No (Nem) lehetoseget. 



(gj^ Ha szabvanyos kepet szelesvasznu modban nez egy szelesvasznu vetitovasznon, 
elofordulhat, hogy a kep nem fer el rajta. Az egyik lehetseges megoldas 
a keptipus megvaltoztatasa, amely igy kisebb kepet eredmenyez. Nyomja 
meg a menu gombot, ezutan valassza a Picture (Kep), majd a Customize 
picture mode (Keptipus testreszabasa) pontot, es valassza a Stretch (Nyujtas) 
beallitas Reduced (Csokkentett) lehetoseget. Az alabbi abra © jelu resze 
szemlelteti a valtozast. 




Felhasznaloi kezikonyv 
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Uzembe helyezes 



Dolt oldalvonalu kep korrigdldsa 

Ha a kivetito a vizszintestol eltero szogben vetiti a kepet, a kep ftiggoleges 
oldalvonalai kifele vagy befele dolhetnek, mig a vizszintes oldalvonalak 
megfeleloen helyezkednek el. A Keystone (Trapeztorzitas) beallitassal 
korrigalhatja ezt a problemat: 

■ Allitsa at a trapeztorzitas beallitasat a kivetito vagy a taviranyito keystone 
(Trapeztorzitas) gombjainak hasznalataval, hogy megfelelo kepet kapjon. 




A trapeztorzitas beallitasat a kepernyomeniibol is elvegezheti. Ehhez nyomja 
meg a menu gombot, ezutan valassza a Picture (Kep), majd a Shape settings 
(Arany beallitasa) pontot, es a Keystone (Trapeztorzitas) beallitasnal vegezze 
el a kep beallitasat. 

(gj^ Ha a kep felso es also oldalvonala eltero iranyba dol, a problemat a kivetito 
athelyezesevel oldhatja meg, de kozben feltetleniil iigyeljen arra, hogy 
a kivetito maradjon a vaszonnal egy vonalban. 



A hangero beallitasa 

A kivetito hangszorojanak hangerejet az alabbi modokon allithatja be: 

■ A hangero beallitasahoz hasznalja a kivetito vagy a taviranyito volume 
(Hangero) gombjait. 

■ A hang be- es kikapcsolasahoz nyomja meg a taviranyito mute (Elnemitas) 
gombjat, vagy nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza az Input 
(Bemenet) pontot, majd a Mute (Elnemitas) elemet, es vegezze el a kivant 
valtoztatast. 
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Videojel megjelemtese 



Videojelforrds megjelemtese 

1. Gyozodjon meg arrol, hogy a videoeszkoz csatlakoztatva van a kivetitohoz, 
illetve hogy be van kapcsolva. Lasd: ,,Videojelforras csatlakoztatasa", 19. oldal. 

2. Gyozodjon meg arrol, hogy a kivetito iizembe van helyezve, be van kapcsolva 
es be van allitva. Lasd: „Alapbeallitasok vegrehajtasa", 30. oldal. 

3. A kivetito vagy a taviranyito source (Adatforras) gombjanak egyszeri vagy 
tobbszori megnyomasaval adja meg azt a bemeneti portot, amelyhez az 
eszkoz csatlakoztatva van. 

4. A megjelenites megkezdesehez es vezerlesehez hasznalja a videoeszkozon 
talalhato vezerloelemeket. 

A kep beallitasarol a kovetkezo helyen olvashat: „A keptipus modositasa", 32. oldal. 

A kep elrejtese vagy megjelemtese 

1. A kep elrejtesehez es a kivetito hangszoroinak kikapcsolasahoz nyomja meg 
a kivetito vagy a taviranyito hide (Elrejtes) gombjat. Ez a muvelet nines 
hatassal a videojelforrasra, amely igy folytatja a lejatszast. 

2. A kep ismetelt megjelenitesehez es a kivetito hangszoroinak bekapcsolasahoz 
nyomjon meg egy gombot. 

Szamitogep kepernyotartalmanak 
megjelemtese 

Ha a kivetito rendelkezik DVI porttal, a szamitogep kepernyojenek tartalma 
megjelenitheto a vetitovasznon. 

1. Gyozodjon meg arrol, hogy a szamitogep csatlakoztatva van a kivetitohoz, 
illetve hogy be van kapcsolva. Lasd: „Szamit6gep csatlakoztatasa", 27. oldal. 

2. Gyozodjon meg arrol, hogy a kivetito iizembe van helyezve, be van 
kapcsolva es be van allitva. Lasd: „Alapbeallitasok vegrehajtasa", 30. oldal. 
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Videojel megjelenitese 



3. A kivetito vagy a taviranyito source (Adatforras) gombjanak egyszeri vagy 
tobbszori megnyomasaval jelolje ki a DVI portot. 

4. Ha a szamitogep kepernyojenek tartalma nem jelenik meg a kivetiton, 
elofordulhat, hogy be kell kapcsolnia a szamitogepen a videokimeneti portot. 
Nehany szamitogepen peldaul egy billentyukombinaciot kell hasznalnia 
(peldaul Fn+F4 vagy Fn+F5). Tovabbi informaciot a szamitogephez 
mellekelt felhasznaloi kezikonyvben talal. 

A kep beallrtasarol a kovetkezo helyen olvashat: , A keptipus modositasa", 32. oldal. 
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A kivetito bedlhtdsa 



A kep es a hang bedlhtdsa 



A kep bealhtasa 



A kepernyomemi szamos olyan beallitast kinal, amellyel pontosabban beallithato 
a (vetitett) kep. 

1. Nyomja meg a menu (Menu) gombot, es lepjen a Picture (Kep) pontra. 

2. Sziikseg szerint valtoztassa meg a kep beallitasait. 

A Picture (Kep) meniiben szamos kepbeallitast modosithat, peldaul 
a fenyerot, a kontrasztot es a kep korvonalat, valamint testreszabhatja 
a keptipusokat. 

Az egyes kepbeallitasokrol a kovetkezo helyen olvashat reszletesen: „Picture (Kep) 
menu", 39. oldal. 



A kepernyomenubol vagy a kepernyon megjeleno beallitasokbol a menu 



A hang bealhtasa 

1. Nyomja meg a menu gombot, es lepjen a Sound (Hang) pontra. 

2. Adja meg a kivant hangbeallitasokat. 

A Sound (Hang) meniiben a hangbeallitasok (nemitas, hangero es 
a hangszorok beallitasai) adhatok meg. 

Az egyes hangbeallitasokrol a kovetkezo helyen olvashat reszletesen: „Sound 
(Hang) menii", 41. oldal. 
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A kivetito beallitasa 



A kivetito alapbedllftdsainak megaddsa 

1. Nyomja meg a menu gombot, es lepjen a Setup (AlapbealHtasok) pontra. 

2. Sziikseg szerint adja meg az alapbeallitasokat. 

A Setup (AlapbealHtasok) meniiben megadhatja a hasznalni kivant nyelvet, 
a kivetito helyzetet es a menu varakozasi idejet. 

Az egyes alapbeallitasokrol a kovetkezo helyen olvashat reszletesen: „Setup 
(AlapbealHtasok) menii", 42. oldal. 



A kepernyomenu haszndlata 

Bedllitdsok modositasa a kepernyomenu segitsegevel 



A kepernyomeniiben talalhato beallitasok a kivetiton vagy a taviranyiton levo 
gombokkal modosithatok. 

1. Nyomja meg a kivetito vagy a taviranyito menu gombjat. Ezzel megjeleniti 
a kepernyomeniit. 

2. A kivant menuikon kijelolesehez nyomja meg a felfele vagy a lefele 
mutato gombot, majd a meniibe valo belepeshez a jobbra ► mutato gombot. 

3. A kivant beallitas kijelolesehez nyomja meg a felfele m, vagy a lefele ▼ 
mutato gombot, majd a beallitas megadasahoz nyomja meg az ok gombot. 

4. A beallitas megadasahoz hasznalja a nyilgombokat (4, a. vagy ▼). 

5. A meniibe valo visszatereshez nyomja meg az ok gombot. 

6. Amennyiben egy masik meniire szeretne ugrani, nyomja meg a balra 
mutato 4 gombot, es valasszon egy meniit. 

7. A kepernyomenu bezarasahoz nyomja meg a menu gombot. 

Ha bizonyos ideig semmilyen muvelet sem tortenik, a kepernyomenu magatol 
bezarodik. A kepernyomenu varakozasi idejenek modositasahoz nyomja meg 
a menu gombot, es valassza a Setup > Timeout for menu (AlapbealHtasok, 
Kepernyomenii varakozasi ideje) lehetoseget. 



A kepernyomeniibol vagy a kepernyon megjeleno beallitasokbol a menu 
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A kivetito beallitasa 



Input (Bemenet) menu 

Kepes magyarazat: „Hatlap", 12. oldal. 



Input (Bemenet) menu 



Component 


A komponensvideo-porthoz (YPbPr) csatlakoztatott 


(Komponens) 


jelforrast jelem'ti meg. 


S-Video 


Az S-video porthoz csatlakoztatott jelforrast jelem'ti meg. 


Composite (Kompozit) 


A kompozitvideo-porthoz csatlakoztatott jelforrast 




jelem'ti meg. 


DVI 


A DVI porthoz csatlakoztatott jelforrast jelenfti meg 




(csak egyes tfpusokon hasznalhato). 



Picture (Kep) menu 

A kepbeallitasi lehetosegek nemelyike csak bizonyos bemeneti portok 
hasznalatakor alkalmazhato. Az aktualisan nem hasznalhato beallitaselemek 
szurkitve lathatok a kepernyomeniiben. 



Picture (Kep) menu 


Color settings... 


A kep es a szfnek beallftasara szolgal. 


(Szi'nbeallftasok) 




Brightness (Fenyero) 


Fenyesebbe vagy sotetebbe teszi a kepet. 


Contrast (Kontraszt) 


Bealli'tja a vilagos es a sotet szfnek kozotti kulonbseget. 


Sharpness (Elesseg) 


Elesfti vagy lagyftja a kepet. 


Color saturation 


Itt adhato meg a szfnek erossege. 


(Szintelitettseg) 




Tint (Szfnarnyalat) 


A voros vagy a zold szi'n fele tolja el a szi'neket. 


Color space (Szinter) 


Bizonyos bemenetijel-tipusok eseten megadhatja 




a jelforras altal hasznalt szfnszabvanyt. 


Reset color settings 


A szinbeallftasokat visszaallitja az alapertelmezett 


(Gyari szinbeallftasok 


bealli'tasokra. 


visszaallitasa) 




Shape settings... 


A kep korvonalanak beallftasara szolgal. 


(Korvonal beallitasa) 
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A kiveflto beallifasa 



Picture (Kep) menu (folytatas) 



Kpv^tnnp 


A kpn fprdpn Hnln nldalait hplvp^hfti Frrp a hpallfta^ra 

l \ r\C[_f ICI UCI Ul_MU UlVJdldl L IIOiyCoLMU. 1 — lie a UGCll 1 1 LdOl a 


(Trapeztorzftas) 


akkor van szukseg, ha a kivetfto tul magasan vagy tul 




alacsonyan helyezkedik el a vaszonhoz kepest. 


Rpcpt kp\/c;tnnp 


A tranP7tnr7i'taci knrrinala^at nulla PrtPkrp allftia 

f \ li a|JC£.iu I z. 1 1 do rvJi I I y ci I clo d i I I u 1 1 ci ci c a \ \ i ij ci 


(Trapeztorzftas 


(nines korrigalas). 


alaphelyzetbe allftasa) 




Widescreen input 


Szelesvasznu (16:9) bemeneti eszkoz hasznalatakor 


(Szelesvasznu 


a kep korvonalanak beallftasara szolqal. 


bemenet) 




VGA settings... 


Szamftogepes bemenet beallftasara szolgal. 


(VGA-bealli'tasok) 




Auto-sync 


Ujbol szinkronizalja a kivetftot a bemeneti jelhez, 


(Automatikus 


fgy eszlelhetok a jel esetleges valtozasai. 


szinkronizalas) 




Frequency 


A szamftogephez igazftja a kivetfto idovezerleset. 


(Frekvencia) 




Tracking (Kovetes) 


A szamftogephez igazftja a kivetfto fazisat. 


Vertical offset 


A vetftesi teruleten belul felfele vagy lefele igazftja 


(Fuggoleges eltolas) 


a kepet. 


Horizontal offset 


A vetftesi teruleten belul balra vagy jobbra igazftja 


^Vf7^7intp^ pltola^ 

y V IZ-OiLI 1 1 ICO CI LUIUO f 




Picture mode (Keptfpus) 


Itt adhatok meg a kulonbozo helyzetekre elore megtervezett 




kombinaciok szfn- es kepbealh'tasai. A kulonbozo 




fnrrP9nkhn7 \/3n\/ mpntpkintpcii knn"ilmpn\/pkhP7 ki"ilnnhn70 




keptfpusokat hasznalhat. Az egyes keptfpusokat testre 




is szabhatja. 


Customize picture 


Itt modosfthatok az aktualis keptfpussal kapcsolatos 


mode... (Keptfpus 


beallftasok. 


testreszabasa) 




Picture enhancement 


A kep szfneinek, vilagossaganak es mas jellemzoinek 


(Kep javftasa) 


finomftasara szolgal. 


Color temperature 


A voros vagy a kek szfn fele tolja el a szfneket. 


(Szfnhomerseklet) 
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Picture (Kep) menu (folytatas) 

Stretch (Nyujtas) Itt adhato meg, hogy a kep hogyan toltse ki a vasznat: 

■ A Best fit (Legjobb illesztes) beallftassal a kep nyujtas 
nelkul automatikusan kitolti a vasznat. 

■ A 1-to-1 (1:1) beallftassal minden egyes keppont egy 
vetftett keppontkent jelenik meg. 

■ A Reduced (Csokkentett) beallftassal egy normal 
alaku kep kitolt egy szelesvasznu vasznat. 

A kep vetftesi teruleten valo mozgatasara szolgal. 
Ez a beallftas akkor lehet hasznos, ha a megjelenftett kep 
kisebb a teljes vetftesi teruletnel, peldaul szelesvasznu 
film eseteben. 

Reset picture shift A kepeltolast nulla ertekre allftja vissza (kozepre igazftott). 
(Kepeltolas 

alaphelyzetbe allftasa) 

Reset this picture Az aktualis keptfpust a gyari alapertekekre allftja vissza. 
mode (Keptfpus 
gyari beallftasainak 
visszaallftasa) 



Sound (Hang) menu 



Sound (Hang) menu 



Mute (Elnemftas) 


Kikapcsolja a kivetito hangszorojat. 


Volume (Hangero) 


Modosftja a hangszorok hangerejet. 


Internal speakers 


A belso hangszorok bekapcsolasara szolgal. 


(Belso hangszorok) 




Reset sound settings 


A hangbeallftasokat visszaallftja az alapertelmezett 


(Gyari hangbeallftasok 


beallftasokra. 


visszaallftasa) 





Picture shift 
(Kepeltolas) 
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Setup (Alapbedlhtdsok) menu 
Setup (Alapbeallitasok) menu 

Language (Nyelv) A kepernyomenuben hasznalt nyelvet alli'tja be. 

Projector position A kivetito elhelyezkedesenek megfeleloen alli'tja be 

(Kivetito helyzete) a kepet: fuggolegesen vagy fejjel lefele, illetve a kepernyo 

elott vagy mogott. A beallftasnak megfeleloen a kivetito 

megfordi'tja a kepet. 

Timeout for menu Itt adhatja meg, hogy a kivetito hany masodpercnyi 

(Kepernyomenu tetlenseg utan zarja be a kepernyomenut. 

varakozasi ideje) 

DVI compatibility A DVI port konfiguraciojanak beallftasa. Ha egy a DVI 

(DVI-kompatibilitas) porthoz csatlakoztatott szamitogep mindig kis felbontasu 

kepet vetit ki, valassza a VGA only (Csak VGA) beallitast. 

Reset lamp hours Uj lampaegyseg behelyezesekor nullazza az uzemidot. 

(Uzemido nullazasa) 

Reset all settings Az osszes menubeallftast visszaallftja a gyari alapertekekre. 

(Minden beallftas 

visszaallftasa) 



Help (Sugo) menu 



Help (Sugg) 



Megjelenfti a kivetito adatait es allapotat. 


Diagnostics... 


A kivetito es a taviranyfto mukodesenek ellenorzesere 


(Diagnosztika) 


szolgalo teszteket jelenit meg. 
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A kivetito dllapotdnak megtekintese 



A kivetito allapotanak megtekintesehez nyomja meg a kivetito vagy a taviranyito 
menu (Menu) gombjat , es lepjen a Help (Siigo) pontra. Ezen a kepernyon 
a kivetito adatait es allapotat tekintheti meg. 



A kivetito objektivjenek tisztitdsa 



A kivetito elejen levo objektiv tisztitasat a kovetkezo javaslatok betartasaval 
vegezze. A belso feliileteket nem szabad tisztitani. 

■ Az objektivlencse megsertesenek vagy megkarcolasanak elkeriilese erdekeben 
a port tiszta, szaraz es ionmentesitett levegovel kell lefuvatni az objektiv 
feliileterol. 

■ Amennyiben ez a muvelet nem hoz eredmenyt, jarjon el az alabbiak szerint. 

a. Torolje le az objektivet egy tiszta es szaraz ronggyal ovatosan, egy 
iranyban haladva. Vigyazzon arra, hogy ne toroljon oda-vissza iranyban. 

b. Ha a rongy piszkos vagy osszezsirozza a lencse feliiletet, mossa ki a rongyot. 
Ha a mosast kovetoen is piszkos marad a rongy, esetleg annak anyaga 
mar elhasznalodott, cserelje ki a rongyot. 



■ Ne permetezzen semmilyen folyadekot vagy tisztitoszert kozvetlenijl 
az objektivlencse felijletere, mert a tisztitoanyagok karosithatjak azt. 

■ A tisztitashoz hasznalt rongy mosasakor ne hasznaljon textillagyitot, 
es a szaritast is lagyito nelktil vegezze. Minderre azert van sztikseg, 
mert a rongyban maradt vegyi anyagok karosithatjak a lencse feliiletet. 

■ Ne tarolja hosszu ideig a tisztitashoz hasznalt rongyot az objektivlencsevel 
erintkezve, mert a rongy festekanyaga szennyezheti a lencset. A rongy 

a szabad levegon hagyva is bepiszkolodhat. 




A tisztitast kello korultekintessel kell vegezni. 
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A lampaegyseg csereje 

Az ido mulasaval a kivetito lampaegysege fokozatosan veszit fenyerejebol, a lampa 
pedig torekenyebbe valik. A kivetito eredeti fenyerejenek visszanyerese erdekeben 
barmikor kicserelheti a lampaegyseget, ezt azonban akkor tanacsos elvegezni, 
ha a kivetito figyelmezteto iizenetet jelenit meg. 

A lampaegyseg cserejekor nagyfoku ovatossaggal kell eljarni. 
' ' ■ A serulesek elkerijlese vegett a lampaegyseg eltavolitasakor fokozottan ugyeljen 
az esetlegesen jelen levo uvegszilankokra. A mennyezetre rogzitett kivetito 
eseten a lampaegyseg cserejekor viseljen vedoszemuveget es vedokesztyut. 
Ha a lampaegyseg eltorott, az uvegdarabok miatt esetlegesen szijkseges 
javitasok vegett kerje a HP segitseget. 

■ A lampa kis mennyisegu higanyt tartalmaz. A lampa osszetorese eseten 
megfeleloen szelloztesse ki a helyiseget. Kornyezetvedelmi megfontolasokbol 
a lampaegyseg hulladekkent torteno kezelese szabalyozas ala eshet. 

A lampaegyseg begyujtesevel vagy u|rahasznositasaval kapcsolatban forduljon 
a helyi hatosagokhoz vagy keresse fel az Electronic Industries Alliance (EIA) 
webhelyet a http://www.eiae.org amen. 

■ Mivel a lampaegyseg nagyon magas ijzerni homersekleten mukodik, eltavolitasa 
elott varjon harminc percet. 



1. Kapcsolja ki a kivetitot, es hagyja hulni harminc percig. 

2. Huzza ki a tapvezeteket. 

3. Lazitsa meg a kivetito elolapjan levo 3 csavart O, es huzza kifele az elolapot, 
amig a jobb szelen talalhato fill © leemelheto a kivetitorol ©. 

4. Lazitsa meg a lampaegysegen levo ket csavart 0, es huzza ki a lampaegyseget ©. 
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5. Helyezze be az lij lampaegyseget a kivetitobe, es huzza meg a csavarokat. 

6. Illessze az elolapon talalhato fillet a kivetiton levo nyflasba, es zarja le 
az elolapot. 

7. Hiizza meg az elolapot rogzito csavarokat. 

8. Kapcsolja be a kivetitot. Amennyiben a melegedesi idotartam elteltevel nem 
kapcsol be a lampa, probalja meg ujbol behelyezni a lampaegyseget. 

9. Nyomja meg a menu gombot, valassza a Setup > Reset lamp hours 

(AlapbealHtasok, Uzemido nullazasa) lehetoseget, majd nyomja meg 
az ok gombot. 

A tdvirdnyfto elemeinek csereje 

1. Nyomja be a taviranyito hatoldalan talalhato fiilet O, es tavolitsa el 
az elemtarto rekesz fedolapjat ©, hogy hozzaferhessen az elemekhez. 

2. Vegye ki a regi elemeket, es helyezze be a ket darab uj, AAA meretu elemet ©. 

3. Helyezze vissza a fedolapot. 




A tovabb mar nem hasznalhato regi elemekkel kapcsolatban, valamint az elemek 
megsemmisiteset es ujrafelhasznalasat illetoen kerjen tanacsot a helyi 
kornyezetvedelmi feliigyelosegtol. 
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A kivetito rogzitese vetiteshez 

A kivetito rogzitese 

Rogzites asztalon 



A kivetito asztalon torteno rogziteserol az 1. fejezetben olvashat reszletesen. 
Tovabbi informacio: „A kivetito iizembe helyezese", 15. oldal. 



Figyelem! A nem megfeleloen rogzitett eszkozokbol adodo veszely 
minimalizalasa erdekeben ajanlott szakemberrel elvegeztetni a mennyezetre 
torteno rogzitest. 



1. A kivetitot HP L1733A tipusu mennyezeti rogzitokeszlettel rogzitheti 
a mennyezetre. Mennyezetre torteno rogziteskor a kivetito aljat el kell 
tavolitani. Olvassa el a mennyezeti rogzitokeszlethez tartozo kezikonyvben 
talalhato utasitasokat. 

2. A kivetito mennyezetre torteno rogzitese utan modositsa a kivetito 
beallitasait az uj rogzitesi modnak megfeleloen. Nyomja meg a menu 
gombot, valassza a Setup (Beallitasok), majd a Projector position (Kivetito 
helyzete) pontot, es valassza a legordiilo lista Front Ceiling (Elolrol, 
mennyezetrol) elemet. 



Rogzites hdtulrol torteno vetiteshez 

1. Helyezze a kivetitot 1-10 meterre egy hatulrol torteno vetiteshez kesztilt 
fenyatbocsato vetitovaszon moge. 

Tovabbi informacio: „A kivetito tizembe helyezese", 15. oldal es „R6gzites 
a mennyezetre", 47. oldal. 

2. Nyomja meg a menu gombot, es valassza a Setup (Beallitas), majd 

a Projector position (Kivetito helyzete) pontot. Ezutan valassza a Rear Table 
(Hatulrol, asztalrol) vagy a Rear Ceiling (Hatulrol, mennyezetrol) pontot. 



Rogzites a mennyezetre 
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Csatlakoztatds helyisegvezerlohoz 

Ha a kivetito rendelkezik soros porttal, az eszkoz egy soros (RS-232) kabel 
segitsegevel helyisegvezerlohoz csatlakoztathato. Ha a kovetkezo utasitasoknak 
megfeleloen programozza be a helyisegvezerlot, segitsegevel a kivetitot es 
a hazimozirendszer mas osszetevoit is mukodtetheti. 



Soros kapcsolatok 

A kivetiton levo soros port szabvanyos soros (RS-232) kabelt hasznal: 

■ 2. tiiske: a kivetitonek kiildott adatok (RxD). 

■ 3. tiiske: a kivetitotol kapott adatok (TxD). 

■ 5. tiiske: foldeles. 

A helyisegvezerlonek a kovetkezo soros (RS-232) beallitasokkal kell rendelkeznie: 

■ 9 600 baud. 

■ 1 startbit + 8 adatbit (DO = LSB, D7 = MSB) + 1 stopbit. 

■ Nines paritas. 

■ Teljes ketiranyu adatatviteli csatornak (folyamatvezerles nelkiil). 

■ Nines kezfogas. 

Pelddk a helyisegvezerld parancsaira 

A kovetkezo peldakban a „<CR>" es az „<LF>" karaktersorozat a bekezdesvegjel 
es a soremeles megfelelqje. 

A kivetitonek kiildott parancsok olyan „kerelmek", amelyek egy csillag (*) 
elotagot, a parancs nevet es a sziikseges parametereket tartalmazzak, es egy 
bekezdesvegjel (<CR>) muvelettel zarulnak: 

* parancs = parameter <CR> 

A kerelmek csak az ASCII szabvanynak megfelelo alfanumerikus karaktereket 
tartalmazhatnak. A szokozok hasznalata megengedett, kiveve a kulcsszavakon 
es a szamokon beliil. A soremelest (<LF>) az eszkoz figyelmen kiviil hagyja. 
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A kovetkezo tablazatban a kulonbozo feladatokhoz hasznalando szintaxis talalhato. 



Feladat 


Kerelem szintaxisa 


Beallitas adott ertekre modositasa 


*parancs=ertek<CR> 


Aktualis beallitas lekerdezese 


*parancs=?<CR> 


Beallitas ertekenek novelese 


*parancs=+<CR> 


Beallitas ertekenek csokkentese 


*parancs=-<CR> 


Muvelet indftasa (nines szukseg parameterre) 


*parancs<CR> 



A kivetitonek kuldott kerelmek altalaban legalabb egy ertesitouzenetet 
eredmenyeznek, amelyeket a kivetito visszakiild a helyisegvezerlonek. A kivetito 
az altala kezdemenyezett muveletekrol szinten ertesitest kiild. 

A kivetito mindig kiild ertesitest, ha egy beallitas modosul, legyen az egy 
vezerlotol erkezo kerelem vagy egy muvelet, peldaul egy gombnyomas vagy egy 
menumodositas eredmenye. Egyes beallitasok modositasa nem vegezheto el 
azonnal, vagy esetleg csak tobb lepesben kivitelezheto - ez a kerelmek hatasara 
kiildendo ertesitesek keseset eredmenyezheti. 

A kovetkezo tablazat a kulonbozo helyzetekben letrehozott ertesitesek tipusait 
sorolja fel. 



Kerelem ti'pusa 


Letrehozott ertesi'tes ti'pusa 


Beallitas modositasa 


Megismetli a kerelem parancsat, 




es megjelenfti a lekerdezett erteket: 




Kerelem: *BRT=65<CR> 




Ertesi'tes: *BRT=65<CR><LF> 


Beallitas lekerdezese 


Megismetli a kerelem parancsat, 




es megjelenfti a lekerdezett erteket: 




Kerelem: *CON=?<CR> 




Ertesi'tes: *CON=40<CR><LF> 


Muvelet vegrehajtasa 


Megismetli a kerelem parancsat: 




Kerelem: *NXT<CR> 




Ertesi'tes: *NXT<CR><LF> 



Helytelen parancsok eseten a kovetkezo tipusu ertesitesek jonnek letre: 

■ Parancs elejerol hianyzik a csillag - nines valasz 

■ Ismeretlen parancsnev - a parancsnev vegere „?" kerul 

■ Pillanatnyilag nem hasznalhato parancs - a parancsnev vegere „?" kerul 

■ Ervenytelen parameter - a jelenlegi erteket kuldi vissza 
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■ Felesleges parametert tartalmazo inditoparancs - inditoparancs 

■ Nem hasznalhato inditoparancs - inditoparancs 

A kovetkezo egyszerusitett pelda szemlelteti, hogy az aktiv bemeneti jelforras 
modositasara iranyulo kerelmek hatasara milyen ertesiteseket kuld a kivetito. 
Az utolso harom ertesites kesleltetett. 



Kerelem: *RSRC=4<CR> 
Ertesites: *RSRC=4<CR><LF> 
*SRC=0<CR><LF> 

*SRC=4<CR><LF> 

*BRT=60<CR><LF> 

*CSPC=?<CR><LF> 



(kerelem nyugtazasa) 

(a kivetito megkiserli elerni a 4. jelforrast, 
ezalatt nem rendelkezik ervenyes 
jelforrassal) 

(a 4. jelforras aktiv) 

(a 4. jelforras fenyereje modosult) 

(ehhez a bemeneti forrashoz a szinter 
nem tamogatott) 



A helyisegvezerlo pamncsai 

Ha a kovetkezo tablazatokban egy adott parancs parametereinek felsorolasanal 
a „Nincs" szo szerepel, az azt jelenti, hogy a parancshoz nines sziikseg parameter 
hasznalatara. Egyes parancsok csak akkor ervenyesek, ha a kivetito be van 
kapcsolva (STAT=1), nehany parancs pedig csak akkor hasznalhato, ha bizonyos 
bemeneti jelforrasok aktivak. 



Jelforrasparancsok 


Parancs 


Parameterek 


Leiras 


SRC 




Az aktualis bemeneti jelforras 
lekerdezese: 0 = nines aktiv jelforras, 
3 = kompozit video, 4 = S-video, 
5 = komponens video, 8 = DVI. 


RSRC 


3,4,5,8,? 


Megkiserli a megadott jelforras aktiv 
bemeneti forraskent torteno hasznalatat 
vagy lekerdezi az utoljara kerelmezett 
jelforrast: 3 = kompozit video, 4 = S-video, 
5 = komponens video, 8 = DVI. 


NXT 


Nines 


Valtas a kovetkezo bemeneti jelforrasra. 
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Videoparancsok 


Parancs 


Parameterek 


Lei'ras 


CSPC 


0-2, ? 


Az aktfv szfnter beallftasa vagy 
lekerdezese: 0 = RGB, 1 = YPbPr, 
2 = YCbCr. 


PMOD 


0,1,3,4,5,? 


A keptfpus beallftasa vagy lekerdezese: 
0 = szamftogep, 1 = mozi, 3 = sport, 
4 = TV, 5 = egyeni. 


VSHF 


ertek, +, -, ? 


A vetftett kep fuggoleges eltolasanak 
beallftasa vagy lekerdezese: 
a hasznalhato tartomany az aktfv 
uerneneii jeiTorrasioi Tugg. 


nonr 




A vptftfitt k^n \/fyQ7intPQ pltnlaQpnak 
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beallftasa vagy lekerdezese: 

a hasznalhato tartomany az aktfv 

bemeneti jelforrastol fOgg. 


BRT 


0-100, +, -, ? 


A fenyero beallftasa vagy lekerdezese. 


CON 


0-100, +, -, ? 


A kontraszt beallftasa vagy lekerdezese. 


SAT 


0-100, +, -, ? 


A szfntelftettseg beallftasa vagy 
lekerdezese. 


TMT 
1 IN 1 


-■4-0 — ^+0, +, -, r 


a szinarnyaiat ueanuasa vagy 
lekerdezese. 


U 1 Mr 


fl 9 ? 


M bZinnurilcrbcMcL UycUllldbd vdyy 

lekerdezese: 0 = meleg, 1 = semleges, 
2 = hideg. 


SHRP 


0-12, +, -, ? 


Az elesseg beallftasa vagy lekerdezese. 


PENH 


0-6, +, -, ? 


A kepjavftasi beallftasok megadasa vagy 
lekerdezese. 


KEYV 


-50-50, +, -, ? 


A fuggoleges trapeztorzftas beallftasa 
vagy lekerdezese: 0 = nines 
trapeztorzftas, 1-50 = a vetftett tartalom 
tetejenek zsugorftasa, -1-50 = a vetftett 
tartalom aljanak zsugorftasa. 


ASPT 


0,1,4,? 


Az oldalarany beallftasa vagy 



lekerdezese: 0 = 1:1, 1= legjobb 
illesztes, 4 = csokkentett. 
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Videoparancsok (folytatas) 


Parancs 


Parameterek 


Lei'ras 


SYNC 


Nines 


Automatikusan ujraszinkronizalja 
a kivetftot az aktfv szamftogepes 
bemeneti jelforrashoz. 


FREQ 


-50-50, +, -, ? 


A kivetlto kepfrissftesi frekvenciajanak 
lekerdezese vagy az aktfv szamftogepes 
bemeneti jelforrashoz viszonyitott 
beallftasa. 


TRK 


ertek, +, -, ? 


A kivetlto aktfv szamftogepes bemeneti 
jelforrashoz valo szinkronizalasanak 
beallftasa vagy lekerdezese. 


VPOS 


ertek, +, -, ? 


A vetftett kep fuggoleges helyzetbe valo 
pozicionalasanak beallftasa vagy 
lekerdezese: az aktfv szamftogepes 
bemeneti jelforras altal engedelyezett 
maximalis es minimalis ertek kozotti 
tartomany hasznalhato. 


HPOS 


ertek, +, -, ? 


A vetftett kep vfzszintes helyzetbe valo 
pozicionalasanak beallftasa vagy 
lekerdezese: az aktfv szamftogepes 
bemeneti jelforras altal engedelyezett 
maximalis es minimalis ertek kozotti 

tartnmanv haQynalhatn 

Id 1 i\Jl \ \a\ ly 1 ldoZ.1 icill ICILU. 


HIDE 


0, 1, ? 


A kep elrejtesenek beallftasa vagy 
lekerdezese' 0 = nem reitett 1 = reitett 


WIDE 


0, 1, ? 


A szelesvasznu mod beallftasa vagy 
lekerdezese: 0 = normal, 
1 = szelesvasznu. 


KEYR 


Nines 


Nulla ertekre allftja vissza 
a trapeztorzftast. 
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Hangparancsok 


Parancs 


Parameterek 


Leiras 


MUTE 


0, 1, ? 


A hang elnemftasanak beallftasa vagy 
lekerdezese: 0 = nines elnemitva, 
1 = elnemitva. 


VOL 


0-31 ,+,-,? 


A hangero beallftasa vagy lekerdezese: 
0 = kikapcsolva, 31 = maximum. 


INTSP 


0, 1, ? 


A belso hangszorok hasznalatanak 



beallftasa vagy lekerdezese: 0 = letiltva, 
1 = engedelyezve. 



Bealh'tasi parancsok 


Parancs 


Parameterek 


Leiras 


LANG 


0-9, 11,? 


A kivetito altal hasznalt nyelv beallftasa 
vagy lekerdezese: 0 = angol, 1 = francia, 
2 = olasz, 3 = nemet, 4 = portugal, 
5 = spanyol, 6 = hagyomanyos kfnai, 
7 = egyszerusftett kfnai, 8 = koreai, 
9 = japan, 11 = holland. 


LHRS 


? 


A lampa uzemidejenek lekerdezese 
(tizedorakban). 


THRS 


? 


A kivetito teljes uzemidejenek 
lekerdezese (tizedorakban). 


POS 


0-3, ? 


A kivetito helyzetenek beallftasa vagy 
lekerdezese: 0 = elolrol, asztalrol, 
1 = elolrol, mennyezetrol, 2 = hatulrol, 
asztalrol, 3 = hatulrol, mennyezetrol. 


TMO 


5-20, ? 


A menu varakozasi idejenek beallftasa 
vagy lekerdezese (masodpercekben) 


VERS 


? 


A kivetito tfpusszamanak es a belso 
vezerloprogram verzioszamanak 
lekerdezese. Az ertesftes a kovetkezo 
formaban jelenik meg: 

*VERS="kivetft6_tfpusszama:kivetft6_bels6 
_vezerl6programjanak_verzi6szama" 


SNUM 


? 


A kivetito sorozatszamanak 



lekerdezese. 
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Be- es kikapcsolasi, illetve az allapotra vonatkozo parancsok 
Parancs Parameterek Lei'ras 

SHDN Nines A kiveti'tot lehulesi, majd keszenleti 

allapotba helyezi. A kiveti'to lehulesi 
allapotba (STAT=3) es keszenleti 
allapotba (STAT=0) kerulesekor is 
ertesitest kuld. Ezen kulcsszo 
hasznalatahoz a kivetitonek bekapcsolt 
allapotban (STAT=1) kell lennie. 

A lehulesi es a keszenleti allapotrol 
szolo ertesitesek kozotti idoben 
csak az allapotra vonatkozo 
kerelmeket (STAT) kuldjon. 
Ha nem igy tesz, az varatlan 
kovetkezmenyekkel jarhat. 

W vagy WAKE Nines A kiveti'tot bemelegedesi, majd 

bekapcsolt allapotba helyezi. A kiveti'to 
bemelegedesi allapotba (STAT=2) 
es bekapcsolt allapotba (STAT=1) 
kerulesekor is ertesitest kuld. Ezen 
kulcsszo hasznalatahoz a kivetitonek 
keszenleti allapotban (STAT=0) kell lennie. 

A bemelegedesi es a bekapcsolt 
allapotrol szolo ertesitesek kozotti 
idoben csak az allapotra 
vonatkozo kerelmeket kuldjon. 
Ha nem igy tesz, az varatlan 
kovetkezmenyekkel jarhat. 
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Be- es kikapcsolasi, illetve az allapotra vonatkozo parancsok (folytatas) 

Parancs Parameterek Lei'ras 

STAT ? A kivetito aktualis allapotanak 

lekerdezese. 0 = keszenleti (kikapcsolt) 
allapot, 1 = bekapcsolt, 2 = bemelegedesi 
allapot, 3 = lehulesi allapot, 4 = „csak 
hang" allapot. 

ALERT Nem kerelem A rendszer riasztasi allapotarol torteno 

ertesftes: 0 = a lampa elettartamara 
vonatkozo figyelmeztetes, 

1 = lampaegyseg elettartamanak vege, 

2 = hibas lampa, 3 = problema a lampaval, 

4 = tul magas belso homerseklet, 

5 = problema a ventilatorral, 6 = tul magas 
kornyezeti homerseklet, 7 = problema 

a szfntarcsaval, 8 = nyitva a lampa fedele. 



A riasztasokat csak a kivetito 
kuldheti, kerelmekben nem 
hasznalhatok. 





Szimulalt billentyulenyomasok 


Parancs 


Parameterek 


Lei'ras 


MENU 


Nines 


A billentyuzet MENU billentyujenek 
megnyomasat szimulalja. 


ENTER 


Nines 


A billentyuzet OK billentyujenek 
megnyomasat szimulalja. 


LEFT 


Nines 


A billentyuzet balra mutato 
nyflbillentyujenek megnyomasat szimulalja. 


RIGHT 


Nines 


A billentyuzet jobbra mutato 
nyflbillentyujenek megnyomasat szimulalja. 


UP 


Nines 


A billentyuzet felfele mutato 
nyflbillentyujenek megnyomasat szimulalja. 


DOWN 


Nines 


A billentyuzet lefele mutato 
nyflbillentyujenek megnyomasat szimulalja. 
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Hibaelhdntdsi javaslatok 

Ha nem mukodik megfeleloen a kivetito, a problema jellegenek leginkabb 
megfelelo allitashoz tartozo reszben folytassa a keresest: 

■ „Figyelmeztet6 LED-ekkel kapcsolatos problemak", 57. oldal. 

■ „Bekapcsolaskor jelentkezo problemak", 58. oldal. 

■ „A vetitett keppel kapcsolatos problemak", 58. oldal. 

■ „Hangproblemak", 62. oldal. 

■ „A folyamatos iizemelessel kapcsolatos problemak", 63. oldal. 

■ „A taviranyitoval kapcsolatos problemak", 63. oldal. 



(gj^ Amennyiben a fejezetben talalhato javaslatok segitsegevel nem sikeriil elhari tarda 
a hibat, tovabbi informacioert latogasson el a http://www.hp.com/support 
webhelyre. A HP-val valo kapcsolatfelvetelrol tovabbi informaciot a kovetkezo 
reszben talal: 7. fejezet, „Termektamogatas es jotallas". 



Figyelmezteto LED-ekkel kapcsolatos problemak 

Ha mindket piros figyelmezteto LED villog: 

□ Hagyja lehulni a kivetitot, miutan az kikapcsolt. Ha a jelenseg a kivetito 
ujrainditasat kovetoen sem szunik meg, egy belso osszetevo hibasodott 
meg. Ebben az esetben kerje a HP segitseget. 

Ha a piros, tulmelegedesre figyelmezteto LED vilaglt vagy villog: 

□ Hagyja lehfllni a kivetitot, miutan az kikapcsolt. Gyozodjon meg arrol, 
hogy semmi sem takarja el a kivetito szellozonyilasait, valamint, hogy 

a nyilasok szosztol es mas targyaktol mentesek. Tavolitsa el a helyisegbol 
a felesleges hoforrasokat. Ugyeljen a homerseklettel es magassaggal 
kapcsolatos korlatozasokra (lasd: „Mf3szaki adatok", 71. oldal). Ha az 
ujrainditast kovetoen ujbol vilagitani vagy villogni kezd a figyelmezteto 
LED, kerje a HP segitseget. 
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Ha a piros szlnu, a lampa meghibasodasara figyelmezteto LED vilagft 
vagy villog: 

□ Hagyja lehulni a kivetitot, miutan az kikapcsolt. Ha az lijrainditast 
kovetoen a figyelmezteto LED lijbol vilagitani vagy villogni kezd, 
cserelje ki a lampaegyseget. Ha a jelenseg a lampaegyseg csereje utan 
jelentkezik, tavolitsa el, majd szerelje be ujbol az lij lampaegyseget. 

Ha az uj lampaegyseg nem oldja meg a problemat, kerje a HP segitseget. 

Ha a piros szinu, a lampa meghibasodasara figyelmezteto LED 
gyorsan villog: 

□ Ellenorizze, hogy a lampaegyseg koriili, a kivetito elolapjan talalhato 
fedolap megfeleloen van-e beszerelve es csatlakoztatva. Ellenorizze 
a fedolap jobb oldalan levo fillet es a bal oldali csavart. 



Bekapcsoldskor jelentkezo problemdk 

Ha nem vilagftanak a LED-ek es hangjelzes sem hallhato: 

□ Gyozodjon meg arrol, hogy a tapvezetek megfeleloen van csatlakoztatva 
a kivetitohoz, es a masik vege fesztiltseg alatti konnektorhoz csatlakozik. 

□ Nyomja meg lijra a halozati kapcsolot. 

□ Huzza ki a tapvezeteket 15 masodpercre, majd csatlakoztassa ujra, 
es ismet nyomja meg a halozati kapcsolot. 



A vetftett keppel kapcsolatos problemdk 

Ha iires kepernyon a „waiting" (varakozas) felirat lathato: 

□ A kivetito vagy a taviranyito source (Jelforras) gombjanak egyszeri vagy 
tobbszori megnyomasaval valassza ki a megfelelo jelforrast. 

□ Gyozodjon meg arrol, hogy a kulso jelforras be van kapcsolva, illetve 
megfeleloen van csatlakoztatva. 

□ Szamitogepes kapcsolat eseten ellenorizze, hogy a szamitogep 
videokimenete be van-e kapcsolva. Tovabbi informaciot a szamitogephez 
mellekelt kezikonyvben talal. Egyes hordozhato szamitogepeken peldaul 
az Fn+F4 vagy az Fn+F5 billentyukombinacioval kapcsolhatja be 

a videokimenetet. 

Ha helytelen bemeneti jelforras jelenik meg: 

□ A kivetito vagy a taviranyito source (Jelforras) gombjanak egyszeri vagy 
tobbszori megnyomasaval valasszon masik aktiv bemeneti jelforrast. 
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Ha a vetitett kep nem eles: 

□ Ellenorizze, hogy eltavolitotta-e az objektivvedot. 

□ Jelenitse meg a kepernyomeniit, es allitsa be az elesseget az objektiv 
beallito gyurujevel. (Ilyenkor a vetitett kep merete nem valtozhat; ha 
megis, akkor nem az elesseget, hanem a nagyitast (zoom) valtoztatja.) 

□ Bizonyosodjon meg arrol, hogy a kivetito a vetitovaszontol 1-10 meter 
tavolsagban van. 

□ Ellenorizze, hogy nem kell-e megtisztitani a kivetito objektivjet. 

□ Szamitogepes kapcsolat eseten allitsa a szamitogep kepernyofelbontasat 
1 024 x 768 keppontos ertekre. Ha a szamitogephez tobb monitort 
hasznal, iigyeljen arra, hogy a kivetitohoz csatlakoztatott monitor 
felbontasat allitsa be. 

□ Az S-video csatlakozohoz csatlakoztatott szamitogep eseteben a kep 
felbontasa nem allithato a szamitogep monitoranak felbontasahoz 
hasonloan nagy ertekre. 

Ha a vetitett kep fejjel lefele vagy tiikrozve jelenik meg: 

□ A kivetito pozicionalasi beallitasa helytelen. Nyomja meg a menu gombot, 
ezutan valassza a Setup (Beallitas), majd a Projector position (Kivetito 
helyzete) pontot, es valassza ki a megfelelo beallitast. 

Ha a vetitett kep tul kicsi vagy tul nagy: 

□ Allitsa be a zoom helyes merteket a kivetito tetejen levo gyuruvel. 

□ Novelje vagy csokkentse a vetitovaszon es a kivetito kozti tavolsagot. 

□ A kivetito vagy a taviranyito picture mode (Keptipus) gombjanak 
egyszeri vagy tobbszori megnyomasaval valassza ki a megfelelo 
kepmeretet biztosito keptipust. 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Picture (Kep), majd 
a Customize picture mode (Keptipus testreszabasa), vegiil a Stretch 
(Nyujtas) pontot, es probalkozzon a kiilonbozo beallitasok valasztasaval. 

□ Ha a jelforras szelesvasznu videojelet tovabbit, nyomja meg a menu 
gombot, ezutan valassza a Picture (Kep), majd a Shape settings (Arany 
beallitasa) pontot, es valassza a Widescreen input (Szelesvasznu 
bemenet) beallitas Yes (Igen) lehetoseget. Ellenkezo esetben valassza 

a No (Nem) lehetoseget. 

Ha a vetitett kep szelei doltek: 

□ A lehetosegekhez merten helyezze at a kivetitot ugy, hogy a vetitovaszonnal 
kozvetleniil szemben, illetve a vaszon also szele alatt vagy a felso szele 
felett helyezkedjen el. 

□ Nyomja a kivetito vagy a taviranyito keystone (Trapeztorzitas) gombjat, 
amig a kep szelei fuggolegesek nem lesznek. 
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Ha a kep nyujtva jelenik meg: 

□ A kivetito vagy a taviranyito picture mode (keptipus) gombjanak egyszeri 
vagy tobbszori megnyomasaval valassza ki a megfelelo kepmeretet 
biztosito keptipust. 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Picture (Kep), majd 

a Customize picture mode (Keptipus testreszabasa), ezt kovetoen pedig 
a Stretch (Nyujtas) pontot, es probalkozzon a kulonbozo beallitasok 
valasztasaval. 

□ Ha a jelforras szelesvasznu videojelet tovabbit, nyomja meg a menu gombot, 
ezutan valassza a Picture (Kep), majd a Shape settings (Arany beallitasa) 
pontot, es valassza a Widescreen input (Szelesvasznu bemenet) beallitas 
Yes (Igen) lehetoseget. Ellenkezo esetben valassza a No (Nem) lehetoseget. 

Ha a vetftett szftiek kisse elternek a megszokottol: 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Picture (Kep), majd 
a Color settings (Szinbeallitasok) pontot, es vegezze el a sziikseges 
beallitasokat. 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Picture (Kep), majd 
a Color settings (Szinbeallitasok), ezt kovetoen pedig a Color space 
(Szinter) pontot, es probalkozzon a kulonbozo beallitasok valasztasaval. 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Help (Sugo), majd 
a Diagnostics (Diagnosztika) pontot, es futtassa a szintesztet. 

Ha a vetftett szmek teljesen elternek a megszokottol: 

□ Ellenorizze azt is, hogy a kabelcsatlakozok tiiskei nincsenek meghajlitva 
vagy eltorve. 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Picture (Kep), majd 
a Color settings (Szinbeallitasok), ezt kovetoen pedig a Color space 
(Szinter) pontot, es probalkozzon a kulonbozo beallitasok valasztasaval. 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Help (Sugo), majd 
a Diagnostics (Diagnosztika) pontot, es futtassa a szintesztet. 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Picture (Kep), majd 

a Color settings (Szinbeallitasok), ezt kovetoen pedig a Reset color settings 

(Gyari szinbeallitasok visszaallitasa) pontot, es nyomja meg az ok gombot. 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Setup (Beallitas), majd 
a Reset all settings (Minden beallitas visszaallitasa) pontot, es nyomja 
meg az ok gombot. 

Ha a kep nem tiszta (szellemkepes, elkent vagy rossz minosegu): 

□ Bizonyosodjon meg arrol, hogy a hasznalt koaxialis kabel 75 ohm 
ellenallasu. Ettol eltero tipusu vagy ellenallasu kabel hasznalata 

a kepminoseg romlasaval jarhat. 

□ A videojelforrast a kivetitohoz csatlakoztato kabelnek jo minosegunek 
kell lennie, fokent abban az esetben, ha a kabel hossza meghaladja 

a harom metert. Ennel hosszabb kabel eseten a kepminoseg megorzese 
vegett alacsony vesztesegu kabelt ajanlott hasznalni. 
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Ha nem jelenik meg DVI jelforras, amikor a DVI bemenet van 
kivalasztva: 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Setup (Beallitas), majd 
a DVI compatibility (DVI-kompatibilitas) pontot, es valassza 

a Standard DVI (Szabvanyos DVI) lehetoseget. 

Ha szamos kepbeallftas teljesen helytelen es nem sikeriil 
helyesbfteni oket: 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Picture (Kep), majd 
a Color settings (Szinbeallitasok), ezt kovetoen pedig a Reset color 
settings (Gyari szinbeallitasok visszaallitasa) pontot, es nyomja meg 
az ok gombot. 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Setup (Beallitas), majd 
a Reset all settings (Minden beallitas visszaallitasa) pontot, es nyomja 
meg az ok gombot. 

Ha ugralo vagy levagott kep jelenik meg szanritogeprol erkezo 
videojel eseten: 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Picture (Kep), majd 
a VGA settings (VGA-beallitasok), ezt kovetoen pedig az Auto sync 
(Automatikus szinkronizalas) pontot, majd nyomja meg az ok gombot. 

□ Kapcsolja ki az osszes eszkozt. Ezutan kapcsolja be eloszor a kivetitot, 
aztan a szamitogepet. 

□ Ha az elozo lepesek segitsegevel nem sikeriilt korrigalni a kepet, allitsa 
at a szamitogep kimenetenek felbontasat 1 024 x 768 keppontos ertekre. 
Ha a szamitogephez tobb monitort hasznal, ugyeljen arra, hogy a kivetitohoz 
csatlakoztatott monitor felbontasat allitsa be. 

Ha a vetftett kep szanritogeprol erkezo videojel eseteben villodzik 
vagy egyenetlen: 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Picture (Kep), majd 
a VGA settings (VGA-beallitasok), ezt kovetoen pedig az Auto sync 
(Automatikus szinkronizalas) pontot, majd nyomja meg az ok gombot. 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Picture (Kep), majd 
a VGA settings (VGA-beallitasok) pontot, es valtoztassa meg 

a Frequency (Frekvencia) vagy a Tracking. (Kovetes) beallitast. 

Ha a kep eltunik a szamitogep kepernyojerol: 

□ Hordozhato szamitogep eseten lehetoseg van ketkepernyos megjelenitesre 
(a kiilso VGA porthoz csatlakoztatott kepernyon es a szamitogep sajat 
kepernyojen). Tovabbi informaciot a szamitogephez mellekelt 
kezikonyvben talal. 
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Ha szamftogeprol erkezo videojel eseteben a szdveg vagy a vonalak 
egyenetlennek, durvanak tunnek: 

□ Ellenorizze a fokusz beallitasat. 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Picture (Kep), majd 

a Shape settings (Arany beallitasa), ezt kovetoen pedig a Reset keystone 
(Trapeztorzitas visszaallitasa) pontot, majd nyomja meg az ok gombot. 

Ha a szamftogep monitoranak kepet a kesziilek kis felbontassal vetfti: 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Setup (Beallitas), majd 
a DVI compatibility (DVI-kompatibilitas) pontot, es valassza a VGA only 
(Csak VGA) lehetoseget. Ez a beallitas nem kompatibilis a szabvanyos 
DVI-eszkozokkel. 



Hangproblemdk 

Ha a kivetfto hangszoroja nem ad ki hangot: 

□ Bizonyosodjon meg arrol, hogy a kivetito es a bemeneti jelet ado eszkoz 
kozotti hangkabel megfeleloen van csatlakoztatva. 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Sound (Hang) pontot, 
es bizonyosodjon meg arrol, hogy a Mute (Elnemitas) beallitas ki van 
kapcsolva, valamint, hogy a Volume (Hangero) beallitas erteke 
megfelelo. 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Sound (Hang), majd 
az Internal speakers (Belso hangszorok) pontot, es ellenorizze, hogy 
a hangszorok be vannak-e kapcsolva. 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Help (Siigo), majd 
a Diagnostics (Diagnosztika) pontot, es futtassa a hangtesztet. 

□ Ellenorizze, hogy a bemeneti eszkoz (peldaul videomagno, videokamera 
vagy szamitogep) nemitasi es hangero-beallitasai helyesek-e. 

Ha a kiilso hangrendszer hangszoroi nem adnak hangot: 

□ Bizonyosodjon meg arrol, hogy a bemeneti jelet ado eszkoz es a kiilso 
hangrendszer kozotti hangkabel megfeleloen van csatlakoztatva. 
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A folyamatos uzemelessel kapcsolatos problemdk 

Ha a kivetito semmilyen vezerloparancsra nem reagal: 

□ Ha lehetseges, kapcsolja ki a kivetitot, huzza ki a tapvezeteket, majd 
annak ujboli csatlakoztatasa elott varjon legalabb 15 masodpercet. 

Ha a lampa bemutato kdzben kikapcsol: 

□ Lehetseges, hogy egy kisebb atmeneti tulfesziiltseg miatt aludt 

el a lampa, amely teljesen szokvanyos. Varjon nehany percet, majd 
kapcsolja be a kivetitot. 

□ Ha az egyik piros figyelmezteto LED villog vagy vilagit, tekintse 
meg a kovetkezo reszt: „Figyelmeztet6 LED-ekkel kapcsolatos 
problemak", 57. oldal. 

Ha a lampaegyseg kiegett vagy durrogo hangot hallat: 

□ Ha a lampa durrogo hangot hallat es kieg, a kivetito a lampamodul 
cserejeig nem kapcsolhato be. 

□ Ha a lampaegyseg eltorott, az iivegszilankokbol kifolyolag sziikseges 
esetleges javitasok vegett kerje a HP segitseget. 



A tdvirdnyftoval kapcsolatos problemdk 

Ha nem mukodik a taviranyfto: 

□ Gyozodjon meg arrol, hogy semmi sem takarja el a taviranyito kivetito 
elo- vagy hatlapjan levo vevoegyseget. A taviranyito ne legyen kilenc 
meternel messzebb a kivetitotol. 

□ A taviranyitot iranyitsa a vaszonra, vagy a kivetito elo- vagy hatlapjara. 

□ Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Help (Siigo), majd 
a Diagnostics (Diagnosztika) pontot, es futtassa a taviranyitotesztet. 

□ Cserelje ki a taviranyito elemeit. 

A kivetito tesztelese 

A kepernyomeniiben olyan diagnosztikai teszteket is talal, amelyekkel 
ellenorizheto a kivetito es a taviranyito megfelelo mukodese. 

1. Nyomja meg a menu gombot, ezutan valassza a Help (Siigo), majd 
a Diagnostics (Diagnosztika) pontot. 

2. Valasszon egy tesztet, majd nyomja meg az ok gombot. 

3. Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 
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Termektdmogatds 



Kapcsolatfelvetel a HP ugyfelszolga lata veil 

A HP szaktanacsadast biztosit a HP digitalis kivetito hasznalatara, illetve az azzal 
kapcsolatban felmerulo problemak megoldasara vonatkozoan. A tamogatasi 
lehetosegek es azok rendelkezesre allasa termekenkent, orszagonkent vagy 
regionkent es nyelvenkent valtozik. A HP tamogatasi szolgaltatasa ugy mukodik 
a leghatekonyabban, ha az alabbi sorrendben keres megoldast problemajara: 

1. lepes: A HP digitalis kivetito dokumentacioja 

Tanulmanyozza a jelen kezikonyvet es a kivetitohoz mellekelt iizembe helyezesi 
utmutatot. Tapasztalataink azt mutatjak, hogy a felmerulo problemak nagy reszere 
a felhasznaloi kezikonyvben megtalalhato a megoldas. A kezikonyv magyarul is 
megtalalhato a kivetitohoz mellekelt CD-n. 

2. lepes: HP elektronikus tamogatas 

A HP elektronikus tamogatasi szolgaltatasa azonnali hozzaferest biztosit 
a tamogatasi informaciot, hasznos tanacsokat es a legujabb frissiteseket 
tartalmazo HP-webhelyhez a nap 24 orajaban, a het minden napjan, teljesen 
ingyenesen. A szolgaltatas igenybe vetelehez internet-hozzaferes sziikseges. 
Latogasson el webhelyiinkre a http://www.hp.com/support cimen. 

3. lepes: HP telefonos tamogatas 

A HP ingyenes telefonos tamogatast biztosit mindaddig, amig a kivetito az ugyfel 
tulajdonaban van. (A hivasokra a telefontarsasagok normal dijszabasa ervenyes.) 
A telefonos tamogatas minden olyan orszagban vagy regioban igenybe veheto, 
ahol a HP a termeket forgalmazza. A HP elektronikus tamogatasi szolgaltatasa 
ingyenesen veheto igenybe - lasd: „2. lepes: HP elektronikus tamogatas". 

A telefonszamok listajat az alabbi tablazatban talalja. A telefonszamok 
legfrissebb listaja a http://www.hp.com/support cimen erheto el. Mielott 
telefonalna, jegyezze fel a kivetito tipusat es sorozatszamat. 
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Amerika 

Argentina (Buenos Aires): 

(54) 11-4778-8380 
Argentina (egyeb): 0-810-555-5520 
Brazflia (Sao Paulo): 11-3747-7799 
Brazilia (egyeb): 0800-15-7751 
Kanada (Missauga): 905-206-4663 
Kanada (egyeb): 1-800-474-6836 
Chile: 800-360-999 
Kolumbia: 01 -800-51 -HP-INVENT 
Costa Rica: 

0- 800-01 1-4114+ 1 -800-71 1 -2884 
Ecuador (Andinatel): 

999-119+ 1-800-711-2884 
Ecuador (Pacifitel): 

1 -800-225-528 + 1 -800-71 1 -2884 
Guatemala: 1-800-999-5105 
Mexiko (Mexikovaros): (55) 5258-9922 
Mexiko (egyeb): 01-800-472-6684 
Panama: 001-800-711-2884 
Peru: 0-800-10111 
Venezuela: 0-800-4746-8368 
Jamaica: 1-800-7112884 
Dominikai Koztarsasag: 

1- 800-711-2884 

Trinidad es Tobago: 1-800-71 1-2884 
Amerikai Egyesult Allamok: 

1-800-474-6836 
Europa 

Ausztria: +43 (0) 820 87 4417 
Belgium (francia): 070 300 004 
Belgium (flamand): 070 300 005 
Cseh Koztarsasag: +42 (0) 2 61307310 
Dania: +45 70202845 
Finnorszag: +358 (0) 203 66 767 
Franciaorszag: +33 (0) 892 6960 22 
Nemetorszag: +49 (0) 180 5652 180 
Gorogorszag: + 30 10 6073 603 
Magyarorszag: +36 (0) 1 382 1 1 1 1 
Irorszag: 1890 923902 
Olaszorszag: 848 800 871 
Luxemburg (francia): 900 40 006 
Luxemburg (nemet): 900 40 007 
Hollandia: 0900 2020 165 
Norvegia: +47 815 62 070 
Lengyelorszag: +48 22 865 98 00 



Portugalia: 808 201 492 

Romania: +40 1 315 44 42 

Oroszorszag (Moszkva): +7 095 7973520 

Oroszorszag (Szentpetervar): +7 812 346 7997 

Szlovakia: + 421 2 6820 8080 

Spanyolorszag: 902 010 059 

Svedorszag: + 46 (0) 77 120 4765 

Svajc: 0848 672 672 

Ukrajna: + 7 (380 44) 490-3520 

Egyesult Kiralysag: +44 (0) 870 010 4320 

Kozel-Kelet es Afrika 

Algeria: +213 (0) 61 56 45 43 

Bahrein: +973 800 728 

Egyiptom: + 20 02 532 5222 

Izrael: + 972 (0) 9 830 4848 

Marokko: +212 224 04747 

Nigeria: +234 1 3204 999 

Szaud-Arabia: +966 800 897 14440 

Del-Afrika (Del-afrikai Koztarsasag): 

086 000 1030 
Del-Afrika (egyeb): +27-1 1 258 9301 
Tunezia: + 216 1 891 222 
Torokorszag: +90 216 579 7171 
Egyesult Arab Emfrsegek: 800 4910 

Azsia es Ausztralia 

Ausztralia: +61 (3) 8877 8000 
(helyi hi'vas eseten (03) 8877 8000) 

Ki'na: +86 (21) 3881 4518 

Hongkong: +852 2802 4098 

India: 1 600 447737 

Indonezia: +62 (21) 350 3408 

Japan (az orszagon belulrol): 0570 000 51 1 

Japan (az orszagon kivulrol): 
+81 3 3335 9800 

Del-Korea: +82 1588-3003 

Malajzia: 1 800 805 405 

Uj-Zeland: +64 (9) 356 6640 

Fulop-szigetek: +63 (2) 867 3551 

Szingapur: +65 6272 5300 

Tajvan: +886 0 800 010055 

Thaifold: +66 - (0) 2 353 9000 

Vietnam: +84 (0) 8 823 4530 
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A HP javitoszolgdlatdnak igenybe vetele 

Ha a HP digitalis kivetito javitasra szorul, hivja telefonon a HP ugyfelszolgalatat. 
A HP gyakorlott szakembere megallapitja a problemat, es koordinalja a javitasi 
folyamatot. A HP iigyfelszolgalata a legjobb megoldast biztositja iigyfeleinek 
azaltal, hogy hivatalos HP-szervizhez vagy HP-kirendeltseghez iranyitja oket. 
A javitas a korlatozott jotallas idotartamara ingyenes. A jotallasi idoszak letelte 
utan a javitasi koltseg a tulajdonost terheli. 

Korlatozott jotallas 

A HP a legjobb minosegu szolgaltatasokkal igyekszik biztositani, hogy iigyfelei 
teljes mertekben kihasznalhassak a HP digitalis kivetitojenek kepessegeit. 
A jelen korlatozott jotallasi nyilatkozat a digitalis kivetitokre vonatkozo szokasos 
jotallast ismerteti. 

Termek Jotallasi idoszak 

A HP digitalis kivetftok jotallasi A cimken feltuntetett szamu ev, 

idoszaka a hatoldalon levo cimken peldaul: 1YR = egy ev, 3YR = harom ev. 

talalhato (kiveve a tablazatban felsorolt Alkatreszcserere es javitasi munkara 

tetelek eseteben). szolo korlatozott jotallas. 

A HP digitalis kivetito (a kivetftovel Egy ev vagy 2000 oranyi hasznalat 
egyutt kapott vagy kulon megvasarolt) (amelyik elobb lejar). 
lampamodulja. Korlatozott hardverjotallas. 

A HP digitalis kivetftohoz tartozo A kivetftoevel megegyezo idoszak. 

vezetekek, taviranyito es egyeb Korlatozott hardverjotallas. 

(a kivetovel egyutt kapott) alkatreszek. 

A HP digitalis kivetftohoz kulon Egy ev. 

megvasarolt kabelek, vezetekek, Korlatozott hardverjotallas. 

adapterek es taviranyito. 



Korlatozott jotdllasrol szolo nyilatkozat HP digitalis 
kivetftohoz 

A korlatozott jotallasi kotelezettseg ervenyessege 

1. A Hewlett-Packard ceg (HP) garantalja a vegfelhasznalonak, hogy az 
elozoekben meghatarozott HP-termekek anyaga es kivitelezese hibatlan 
marad a fent megadott idotartamon beliil, amely idotartam a vasarlas 
datumaval veszi kezdetet. A vasarlas datumat az iigyfelnek kell igazolnia. 

2. Szoftvertermekek eseteben a HP altal vallalt jotallas korlatozott, az csak 

a programutasitasok vegrehajtasanak hibaira terjed ki. A HP nem garantalja 
a termekek megszakitas nelktili vagy hibamentes mukodeset. 
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3. A HP korlatozott jotallasa csak a termek normal, eloiras szerinti hasznalata 
soran jelentkezo meghibasodasokra ervenyes, es nem vonatkozik az alabbi 
esetekre: 

□ Nem megfelelo vagy elegtelen karbantartas, illetve engedely nelkiili 
modositas 

□ Nem a HP altal biztositott szoftver, csatolo, adathordozo, alkatreszek 
vagy tartozekok hasznalata 

□ A termekjellemzokben megadott parametereken kiviil torteno iizemeltetes 

4. Ha a HP a vonatkozo jotallasi idon beliil ertesiil a HP jotallasa ala tartozo 
barmely hardverelem meghibasodasarol, a hibas termeket sajat belatasa 
szerint javitja vagy csereli. 

5. Amennyiben a javitast vagy a cseret a HP nem tudja elvegezni, 

a meghibasodasrol szolo ertesites megerkezeset kovetoen a jotallas hatalya 
ala tartozo hibas termek vetelarat elfogadhato idon beliil visszafizeti 
a vasarlonak. 

6. A HP nines javitasra, cserere vagy visszafizetesre kotelezve mindaddig, 
amig az iigyfel a hibas termeket vissza nem kiildi a HP-nek. 

7. Barmely cseretermek lehet lij vagy ujszeru is, amennyiben mukodokepessege 
legalabb azonos a kicserelt termekevel. 

8. A HP-termekek tartalmazhatnak ujbol feldolgozott, az ujeval azonos 
teljesitmenyu, esetlegesen korabban hasznalt alkatreszeket is. 

9. A HP korlatozott jotallasa minden olyan orszagban ervenyes, ahol a hatalya 
ala tartozo HP-termeket maga a HP forgalmazza. 



A jotallas korlatozasai 

a helyi jogi szabalyozas keretein belul sem a hp, sem 
kulso szallltoi nem vallalnak egyeb (kifejezett vagy 
belefirtett) jotallast a hp termekeivel kapcsolatban, fis 
visszautasitjAk az eladhatosAgra, a kielEgIto minosEgre, 
valamint a speclalis celokra valo alkalmassagra 
vonatkozo reszjotallast fis felteteleket. 



A felelosseg korlatozasai 

1. A helyi jogi szabalyozas keretein beliil a jelen jotallasi nyilatkozatban 
biztositott jogorvoslati lehetosegek a vasarlo kizarolagos jogorvoslati 
lehetosegei. 

2. a helyi jogi szabalyozas keretein belul - a jelen 
nyilatkozatban megjelolt kotelezettsegek 
kivEtelEvel - a hp Es kulsO szAllItOi semmilyen 
korulmenyek kozott nem felelnek a kozvetlen, 
kOzvetett, kulOnleges vagy vEletlenszeru kArokErt 
sem jotallas, sem szerzodfis eseten, meg akkor sem, 

HA A VASARLOT ELOZETESEN NEM TAjEKOZTATTAK EZEN 

kArok bekOvetkezEsEnek lehetosEgErOl. 



68 



Felhasznaloi kezikonyv 



Termektamogatas es jotallas 



Helyi jogi szabalyozas 

1. E nyilatkozat alapjan az iigyfel az 6t megilleto jogokkal elhet. Az iigyfel 
ettol eltero jogokkal is rendelkezhet, amelyek az Amerikai Egyesiilt 
Allamokban allamonkent, Kanadaban tartomanyonkent, a vilagon pedig 
orszagonkent valtozhatnak. 

2. Amennyiben ezen jotallasi nyilatkozat egyes reszei ellentmondanak a helyi 
jogi szabalyozasnak, a jotallasi nyilatkozatot ugy kell ertelmezni, hogy az 
ellentmondas megszunjon. Ez esetben a nyilatkozat bizonyos kizarasai es 
korlatozasai nem alkalmazhatok az ugyfelre. Az Amerikai Egyesiilt Allamok 
nehany allama, valamint az Amerikai Egyesiilt Allamok teruleten kiviil 
egyes kormanyok (beleertve a kanadai tartomanyokat is) peldaul 

□ eleve megakadalyozhatjak, hogy a jelen jotallasi nyilatkozat kizarasai es 
korlatozasai korlatozzak a vasarlo torvenyes jogait (peldaul az Egyesiilt 
Kiralysagban) 

□ mas modon korlatozhatjak a gyarto kizarasokra es korlatozasokra 
vonatkozo lehetosegeit, vagy 

□ az ugyfelnek tovabbi jotallasi jogokat biztosithatnak, meghatarozhatjak 
a reszjotallas idotartamat, amelyet a gyarto nem utasithat el, vagy 
elzarkozhatnak a reszjotallas idotartam-korlatozasanak engedelyezesetol. 

3. AZ AUSZTRAL ES UJ-ZELANDI FOGYASZTOI TRANZAKCIOKRA 
VONATKOZOAN A JELEN NYILATKOZATBAN FOGLALT JOTALLASI 

feltEtelek nem zArjAk ki, nem KORLATOZZAK Es nem 
modosItjAk a termEk eladAsAra vonatkozo kotelezO, 
tOrvEny Altal szabAlyozott JOGOKAT (KIVEVE a tOrvEny 
Altal engedElyezett MERTEKIG), hanem azok 
kiegEszItEsekEnt ErtelmezendOk. 
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Ebben a fejezetben a kivetitovel kapcsolatos muszaki adatokat, biztonsagi 
eloirasokat es egyeb jogi informaciot talalja meg. 

Muszaki adatok 

A HP folyamatos termekfejlesztesenek kovetkezteben az itt kozolt adatok elozetes 
ertesites nelkiil valtozhatnak. A legiijabb adatokat a HP http://www.hp.com cimen 
elerheto webhelyen talalja. 

A kivetito muszaki adatai 



Meret 


386 x 365 x 205 mm 


Suly 


5,7 kg 


Felbontas 


ep71 1 0 sorozat: SVGA (800 x 600) 
ep7120 sorozat: XGA (1 024 x 768) 


Szabvany 


DLP 


Videocsatlakozok 


S-video (mini-DIN) 
Kompozit video (RCA) 
Komponens video (3 RCA) 
DVI-I (ep7120 sorozat) 


Hangcsatlakozok 


Sztereo bemenet (2 RCA) 


Egyeb csatlakozok 


Szervizcsatlakozo (kizarolag szervizelesi celra) 
RS-232 csatlakozo (ep7120 sorozat) 



Video-kompatibilitas NTSC: 3,58 MHz es 4,43 MHz 



PAL: B, D, G, H, I, M, N 
SECAM: B, D, G, K, K1, L 
HDTV: 480i/p, 575i/p, 720p, 1080i 
DVI HDCP-vel (ep7120 sorozat) 
Szamitogep-videokimenet SXGA felbontasig 
(ep7120 sorozat DVI-I csatlakozoval) 
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A kivetito muszaki adatai (folytatas) 


inilaVUIUo 


rt KlVtJUlO clcjci co ilcUUIJci 


vevoegysegek 




Lampaegyseg 


210 watt teljesftmenyu lampa 




4 000 oras atlagos elettartam (az eredeti fenyero felere 








Tartalpk lamnamndul' 1 1731 A 

1 CI. 1 LCI 1 w l\ 1 C4.I 1 1 L^Cll 1 luu CI 1 ■ L_ 1 / \J 1 1 \ 


Optika 


1-10 m kozotti fokusztartomany 




1,16:1 aranyu optikai zoom 




ep/ i iu sorozai. 




1 7—? 0 vptftp^i aranv ftavol^anA^plpci^prA 




128%-os eltolas (felmagassaghoz viszonyftva) 




ep7120 sorozat: 




1,8-2,1 vetitesi arany (tavolsag/szelesseg) 




1 9^°A-r\c tsltrJac /folrnanaccanhn7 \/ic7r*n\/ft\/a\ 
i c-O /o Uo cMiuicto ^icii I idydoociyi \\j£. viot.ui ly lively 


Vilagftoszerkezet 


ep71 10 sorozat: 0,55 huvelykes, 12° DDR DMD 




ep7120 sorozat: 0,7 huvelykes, 12° DDR DMD 


Hangrendszer 


Egycsatornas hangszoro, 5 W csucsteljesitmeny 


Zajterheles 


kevesebb, mint 34 dBA 


Fuggoleges dontesi 


±10° 


szog 




F ii nnnlpnpQ 
nuyyuicyco 


2LC\J /O 


trapeztorzitas 




korrigalasa 




Aramellatas 


1 00—240 V, 50—60 Hz 


Kornyezet 


Uzemi: 




Homerseklet: 5-35 °C 




Paratartalom: 80% relatfv nedvessegtartalom 




(nem lecsapodo) 




Uzemeltetesi magassag: legfeljebb 3 000 meter es 25 °C 




Tarolasi: 




Homerseklet: -20-60 °C 




Paratartalom: 80% relatfv nedvessegtartalom 




(nem lecsapodo) 




Uzemeltetesi magassag: legfeljebb 12 000 m 
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Videouzemmod 


kompatibilitasa 




Kompatibilitas 


Felbontas 


Frissi'tesi idokozok (Hz) 


Analog 


VGA 


640 x 350 


70; 85 




640 x 400 


85 




640 x 480 


60; 66,66; 66,68; 72; 75; 85; 117; 120 




720 x 400 


70; 85 


SVGA 


800 x 600 


56; 60; 72; 75; 85; 95 




832 x 624 


74,55 


XGA 


1 024 x 768 


60; 70; 75; 85; 95 




1 152x870 


75; 75,06 




1 280 x 960 


75 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60; 75 


SXGA+ 


1 400 x 1 050 


60 


Digitalis 


VGA 


640 x 350 


70; 85 




640 x 400 


85 




640 x 480 


60; 72; 75; 85 




720 x 400 


70; 85 


SVGA 


800 x 600 


56; 60; 72; 75; 85 


XGA 


1 024 x 768 


60; 70; 75 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60; 75 


SXGA+ 


1 400 x 1 050 


60 
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Biztonsdgi tudnivalok 



LED-ekkel kapcsolatos biztonsdgi tudnivalok 



A digitalis kivetiton talalhato infravoros portokat es a taviranyitot az IEC 825-1 
(EN60825-1) nemzetkozi szabvany elso osztalyu LED-eszkozkent (fenykibocsato 
dioda) sorolja be. Ez az eszkoz nem tekintheto artalmasnak, de a kovetkezo 
elovigyazatossagi intezkedeseket ajanlatos megtenni: 

■ Ha az eszkozt javitani kell, lepjen kapcsolatba egy hivatalos HP 
szervizkozponttal. 

■ Ne modositsa az eszkozt. 

■ Ne tegye ki szemet az infravoros LED-sugar kozvetlen hatasanak. Ne feledje, 
hogy a sugar lathatatlan. 

■ Az infravoros LED-sugarat ne kiserelje meg optikai eszkozzel megtekinteni. 



A higanyt tartalmazo reszegysegekkel kapcsolatos 
biztonsdgi eldfrdsok 



Figyelem! A kivetito Idmpaja kis mennyisegu higanyt tartalmaz. A Idmpa osszetorese 
eseten megfeleloen szelloztesse ki a helyiseget. Kornyezetvedelmi megfontoldsokbol 
a lampaegyseg hulladekkent torteno kezelese szabalyozds aid eshet. A Idmpaegyseg 
begyujtesevel vagy ujrahasznosftdsdval kapcsolatban forduljon a helyi hatdsdgokhoz vagy 
keresse fel az Electronic Industries Alliance (EIA) webhelyet a http://www.eiae.org amen. 



Az alabbi szakaszok ismertetik, hogy a digitalis kivetito egyes tersegekben 
milyen szabalyozasoknak felel meg. A kivetito barmely olyan modositasa, 
amelyet a HP nem hagy kifejezetten jova, megszuntetheti a felhasznalo jogat 
a kivetito ezen regiokban torteno iizemeltetesere. 



Nemzetkozi ervenyu informdcio 

Az egyeb jogi tudnivalok kozotti eligazodas celjabol a szamitogepet 
szabalyozasazonosito szammal lattak el. Az egyes tipusokhoz tartozo azonosito 
szamot a kompatibilitasi nyilatkozatban talalja. Ne feledje, hogy ez az azonosito 
szam nem azonos a termeknevvel es a termekszammal. 
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Kompatibilitasi nyilatkozat 

Az ISO/IEC 22. szamii litmutato es az EN 45014 szabvany szerint 
Gyarto neve: Hewlett-Packard Company 

Gyarto cfme: Hewlett-Packard Company 

Digital Projection & Imaging 

1000 NE Circle Blvd. 

Corvallis, OR 97330-4239 

kijelenti, hogy az alabbi 
termek(ek): 

Termek megnevezese: Home Cinema 

Tipusszamok: ep7 1 1 0/ep7 1 20 sorozat 

Szabalyozasazonosfto: CRVSB-04DY 
Megfelel(nek) az alabbi termekszabvanyoknak: 
Biztonsag: IEC 60950:1999/ EN 60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1 /EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 LED 

GB4943-1995 
EMC EN 55022: 1998 Class B [1] 

CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:2000 

IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995+Al:2001 

GB9254-1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 
AS/NZS 3548:1995 Rules and Regulations of Class B 
Kiegeszfto informacio: 

Ezen termek megfelel az alabbi iranyelveknek, es ennek alapjan a CE jelzest viseli: 

- alacsony fesztiltseggel kapcsolatos iranyelv: 73/23/EEC 

- EMC iranyelv: 89/336/EEC 

[1] A termeket szokasos Hewlett-Packard szemelyi szamitogepes konfiguracion 
teszteltek. 

Az eszkoz megfelel az FCC szabalyzat 15. reszenek. A mtlkodtetesnek a kovetkezo ket 
feltetelnek kell eleget tennie: (1) az eszkoz nem okozhat karos interferenciat, valamint 
(2) az eszkoznek minden interferenciat el kell viselnie, beleertve a nemkivanatos 
mukodest eloidezo interferenciakat is. 
Corvallis, Oregon, 01.07.04 



C€ 




Steve Brown vezerigazgato 
Europaban a kovetkezo helyen lehet erdeklodni a jogi tudnivalokkal kapcsolatban: 
Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger StraBe 140, 71034 Boeblingen, Nemetorszag. 
Telefax: +49 70 31 14 31 43 

Amerikai Egyesiilt Allamok: Hewlett-Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. Telefon: (650) 857-1501. 
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analog videoiizemmod 

kompatibilitasa 73 
aramellatas 

bekapcsolas 28 

csadakoztatas 18 

kikapcsolas 29 
audio - lasd: hang 

B 

beallitas 

alapbeallitasok 38 

hang 34, 37 

kep 32, 37 
beallitas elso hasznalatkor 15 
biztonsagi tudnivalok 7, 74 

c 

csadakoztatas 
aramellatas 18 
DVIjelforras 23 
hangjelforras 25 
hangrendszer 25 
kepminoseg 15, 19, 60 
komponens videojelforras 20 
komponensvideo-jelforras 22 
SCARTjelforras 24 
S -video j elf orras 21 
szamitogep 27 

D 

diagnosztika 63 

DVD4ejatsz6, hasznalat, kiilso 35 



DVI video 

csatlakozo 12 

jelforras csatlakoztatasa 23 

szamitogep csatlakoztatasa 27 

F 

figyelmezteto LED-ek 

elhelyezes 11 

hibaelharitas 57 

jelentes 57 
fokusz 31 

G 

gombok 

elhelyezes 11 
menu megnyitasa 38 

H 

hang 

beallitas 34, 37 

csatlakozok 12 

csadakoztatas 25 

hibaelharitas 62 
hangero, beallitas 
hazimozi 15 
helyisegvezerlo 48 
hibaelharitas 

bekapcsolas 58 

figyelmezteto LED-ek 57 

folyamatos uzemeles 63 

hang 62 

kep 58 

taviranyito 63 
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higanyt tartalmazo 
reszegysegekkel kapcsolatos 
biztonsagi eloirasok 74 

HP termektamogatas 65 

I 

iranyzas, kivetito 30 
J 

javitoszolgalat 67 
jogi tudnivalok 74 
jotallas 67 

K 

kabelek 

csatlakozok 19 

hossz 15 

minoseg 15 
kapcsolas, be- es ki- 28 
kep 

arany 33 

dolt oldalvonal 
korrigalasa 34 

fokusz 31 

hibaelharitas 58 

keptipusok 32 

minoseg 15, 19, 60 

nagyitas (zoom) 3 1 
kepernyomenu 

hasznalat 38 

listaja 38 

nyelv 42 
kepminoseg 19, 60 
keptipusok 32 
komponens video 

csatlakozo 12 

jelforras csatlakoztatasa 20 
kompozit video 

csatlakozo 12 

jelforras csatlakoztatasa 22 



L 

lampa csereje 44 
lampa, csere 44 
LED-ek - lasd: lampa; 

figyelmezteto LED-ek 
LED-ekkel kapcsolatos 

biztonsagi tudnivalok 74 

M 

mennyezet, rogzites a 

mennyezetre 47 
menu - lasd: kepernyomenu 
mfiszaki adatok 71 

N 

nagyitas (zoom) 3 1 
nyelv, modositas 38 

o 

objektiv 
tisztitas 43 

P 

PC, csatlakoztatas 27 
R 

RS-232 48 

s 

SCART 24 
soros port 12, 48 
S -video 

csatlakozo 12 

jelforras csatlakoztatasa 21 
szallitas, kivetito 29 
szamitogep, csatlakoztatas 27 
szerviz 67 

szoba elrendezese 15 
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taviranyito 

elemek behelyezese 45 

gombok 13 

hibaelharitas 63 

menu megnyitasa 38 
termektamogatas 65 
tisztitas 7, 43 



VGA, csatlakoztatas 27 
videojelforrasok 

kivalasztas 30 

megjelemtes 35 
videoiizemmod 
kompatibilitasa 73 

Y 

YPbPr - lasd: komponens video 



vaszon 

elhelyezes 17 
kivalasztas 15 

vetitett kep - lasd: kep 
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A higanyt tartalmazo reszegysegekkel kapcsolatos biztonsdgi 
elofrasok 



Figyelem! A kivetito lampaja kis mennyisegu higanyt tartalmaz. A lampa 
osszetorese eseten megfeleloen szelloztesse ki a helyiseget, dobja ki a lampa 
kozeleben talalhato elelmiszereket es italokat, es alaposan tisztftsa meg az asztal 
feliiletet a kivetito koriil. A teriilet megtisztitasa es a torott lampa leselejtezese utan 
mosson kezet. Komyezetvedelmi megfontolasokbol a lampaegyseg hulladekkent 
torteno kezelese szabalyozas ala eshet. A lampaegyseg begyujtesevel vagy 
ujrahasznositasaval kapcsolatban forduljon a helyi hatosagokhoz vagy keresse fel az 
Electronic Industries Alliance (EIA) webhelyet (www.eiae.org). A lampara 
vonatkozo biztonsagi informaciok a kovetkezo webhelyen talalhatok: 
www.hp . com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata. 



